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Sécurité et remédes en cas de panne

Précautions de sécurité et d'entretien

AVERTISSEMENT : L'utilisation de contréles, de réglages ou de
procédures différentes de celles précisées dans cette documentation
risquent d'entrainer une exposition a des chocs, des dangers électriques
et/ou des dangers mécaniques.

Lorsque vous connectez et utilisez le moniteur de votre ordinateur, lisez et suivez les consignes
suivantes :

Utilisation :

e Protégez le moniteur de la lumiéere directe du soleil et ne I'utilisez pas a proximité de poéles
ou autres sources de chaleur.

e Eloignez tout objet pouvant tomber dans les orifices de ventilation ou empécher le
refroidissement correct des composants électroniques du moniteur.

e N'obstruez pas les orifices de ventilation du boitier.

e Lors de la disposition du moniteur, veillez a ce que la fiche d'alimentation et la prise soient
facilement accessibles.

e Si vous mettez le moniteur hors tension en débranchant le cable secteur ou le cable
d'alimentation CC, attendez 6 secondes avant de rebrancher ces cables.

e Toujours utiliser le cordon secteur fourni par Philips. Si vous constatez qu'il est manquant,
veuillez prendre contact avec votre centre de service local (reportez-vous au chapitre
« Centre d'information a la clientéle »).

e Ne pas soumettre le moniteur LCD a d'importantes vibrations ni a des impacts pendant
I'utilisation.

e Ne pas heurter ni laisser tomber le moniteur pendant I'utilisation ou le transport.

Entretien :

e Afin d'éviter d'endommager I'écran LCD, n'exercez aucune pression excessive sur celui-ci.
Lorsque vous déplacez le moniteur, saisissez-le par son cadre pour le soulever ; ne mettez
assurément pas vos mains ni vos doigts sur I'écran pour le soulever.

e Débranchez le moniteur si vous envisagez de ne pas l'utiliser pendant un certain temps.

e Débranchez le moniteur si vous voulez le nettoyer. Pour ce faire, utilisez un chiffon
Iégérement humide. Vous pouvez aussi vous servir d'un chiffon sec, pour autant que le
moniteur soit hors tension. Par contre, n'utilisez jamais de solvants organiques, tels que
I'alcool ou des liquides a base d'ammoniaque pour nettoyer le moniteur.

e Afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'endommagement permanent a l'appareil,
n'exposez pas le moniteur a la poussiéere, ni a la pluie. Ne le mettez pas non plus en contact
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Sé curit € et rem € des en cas de panne

avec de I'eau ni avec un environnement excessivement humide.
Si votre moniteur est mouillé par de I'eau, essuyez-le aussi rapidement que possible a I'aide
d'un chiffon sec.
Si un corps étranger ou de I'eau pénétrent dans le moniteur, mettez-le immédiatement hors
tension et débranchez le cordon secteur. Retirez ensuite le corps étranger ou épongez I'eau
et envoyez le moniteur au centre de maintenance.
Ne stockez pas et n'utilisez pas le moniteur LCD dans des endroits exposés a la chaleur,
aux rayons directs du soleil ou a un froid extréme.
Afin d'assurer les performances optimales de votre moniteur et I'utiliser pendant plus
longtemps, il doit se trouver dans un endroit compris dans les plages de température et
d'humidité suivantes :

o Température : 0-40°C 32-95°F

o Humidité : 20-80% HR
IMPORTANT : Activez systématiquement un programme économiseur d’écran en
mouvement lorsque votre écran n’est pas sollicité. Activez systématiquement une
application d'actualisation de I'écran périodique si votre écran LCD affiche un contenu
statique non modifié. L'affichage sans interruption d'image statique ou immobile sur une
longue période peut engendrer une « rémanence a I'extinction », également appelée «
image aprés » ou « image fantéme » sur votre écran. Il s'agit d'un phénoméne bien connu
dans la technologie des écrans LCD. Dans la plupart des cas, cette « rémanence a
I'extinction », ou « image aprés » ou « image fantdme » disparait progressivement une fois
I'alimentation éteinte.
ATTENTION : les symptomes de « rémanence a 'extinction », ou d’ « image aprés » ou d’ «
image fantdme » les plus graves ne disparaissent pas et ne peuvent pas étre réparés. Le
dommage susmentionné n'est pas couvert par votre garantie.

Service aprés-vente :

Le boitier peut uniquement étre ouvert par un technicien qualifié.

Si vous avez besoin de documents en vue d'une réparation, veuillez prendre contact avec
votre centre de service local (reportez-vous a la section « Centre d'information a la
clientéle ») .

Pour toute information relative au transport, consultez les « Caractéristiques physiques ».
Ne laissez pas votre moniteur dans une voiture ni dans un coffre de voiture a la lumiere
directe du soleil.

n'étes pas sir(e) de la procédure a suivre aprés avoir lu les instructions du mode
d'emploi.

g Adressez-vous a un technicien si le moniteur ne fonctionne pas normalement ou si vous
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QFP (Questions Fréquemment Posées)

QFP générales

Q : Au moment de l'installation de mon moniteur, que dois-je faire si I'écran affiche
"Impossible d'afficher ce mode vidéo" ?

R : Mode vidéo recommandé pour les moniteurs Philips 22": 1680 x 1050@60Hz.

1.
2.

Débranchez tous les cables et connectez ensuite votre PC au moniteur que
vous utilisiez précédemment et dont I'affichage était correct.

Dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez Paramétres/Panneau de
configuration. Sélectionnez dans cette derniére fenétre l'icbne Affichage. Dans
la fenétre Propriétés pour Affichage, sélectionnez I'onglet Configuration.
Ensuite, dans I'Espace du bureau, déplacez le curseur sur 1680 x 1050 pixels
(22").

. Cliquez sur le bouton Propriétés avancées et réglez la fréquence de

rafraichissement sur 60Hz et cliquez ensuite sur OK.

Remettez I'ordinateur sous tension et répétez les étapes 2 et 3 pour vérifier
que le PC est réglé sur 1680 x 1050@60Hz (22").

Mettez 'ordinateur hors tension, débranchez I'ancien moniteur et reconnectez
le moniteur LCD Philips.

Remettez le moniteur et ensuite votre PC sous tension.

Q : A quoi correspondent les fichiers .inf et .icm présents sur le CD-ROM ? Comment
installer les pilotes (.inf et .icm) ?

R: Il s'agit des fichiers pilotes pour votre moniteur. Suivez les instructions du mode
d'emploi pour installer ces pilotes. Lors de la premiére installation, il se peut que votre
ordinateur vous réclame les pilotes pour le moniteur (fichiers .inf et .icm) ou un disque
pilote. Suivez les instructions pour insérer le CD-ROM « compagnon » inclus dans la
boite. Les pilotes pour le moniteur (fichiers .inf et .icm) seront installés
automatiquement.

Q: Comment régler la résolution ?

R: Votre carte vidéo/ pilote graphique et votre moniteur déterminent ensemble les
résolutions disponibles. Vous pouvez sélectionner la résolution souhaitée a 'aide du
Panneau de configuration Windows® et des Propriétés pour affichage .
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QFP (Questions Fr & quemment Pos € es)

Q: Que faire si je ne m'en sors pas lors des réglages du moniteur ?

R: La touche Réglage AUTO restitue la position optimale d'écran, les réglages de
phase et d'horloge, ceci en appuyant sur un bouton unique - sans avoir a naviguer a
travers les menus OSD(On Screen Display) et les touches de contréle.

Q : En quoi consiste la fonction Auto ?

R : La touche Réglage AUTO restitue la position optimale d'écran, les réglages de
phase et d'horloge, ceci en appuyant sur un bouton unique - sans avoir a naviguer a
travers les menus OSD(On Screen Display) et les touches de contréle.

Remarque : La fonction automatique est uniquement disponible avec certains
modéles.

Q : Mon moniteur ne re’oit pas de courant (la diode électroluminescente Alimentation ne
s'allume pas) ? Que dois-je faire ?

R : S’assurer que le cordon d’alimentation CA est connecté entre le moniteur et la
sortie CA et appuyer sur une touche du clavier / la souris pour activer le PC.

Q: Le moniteur LCD accepte-t-il un signal entrelacé présent avec les modéles de PC ?

R: Non. Si un signal entrelacé est utilisé, I'écran affiche a la fois les lignes de balayage
horizontal paires et impaires, ce qui provoque une distorsion de l'image.

Q : Pour les LCD, qu'implique la fréquence de régénération ?

R : a la différence de la technologie d'affichage CRT dans laquelle la vitesse du
faisceau de I'électron balayé du haut vers le bas de I'écran détermine le scintillement,
un affichage de matrice active utilise un élément actif (TFT) pour contrdler chaque
pixel individuel ; la fréquence de régénération ne s'applique donc pas vraiment a la
technologie LCD.
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QFP (Questions Fr & quemment Pos € es)

Q : L'écran LCD résistera-t-il aux éraflures ?

R : Un revétement protecteur est appliqué sur la surface du LCD, il résiste jusqu'a un
certain degré de dureté (la dureté d'un crayon 2H a peu prés). De maniére générale,
il est recommandé de ne pas exposer la surface du panneau a des chocs excessifs

ou a des éraflures.

Q : Comment dois-je nettoyer la surface du LCD ?

R : Pour un nettoyage normal, utilisez un chiffon doux et propre. Pour un nettoyage

en profondeur, veuillez utiliser de I'alcool isopropylique. N'utilisez pas d'autres
solvants, tels que l'alcool éthylique, I'éthanol, I'acétone, I'hexane, etc.

Q : Puis-je changer les paramétres de couleurs de mon moniteur?

R : Oui, vous pouvez changer vos paramétres de couleurs grace a la commande

OSD en respectant les procédures suivantes,

1. Cliquez sur ‘Menu’ pour accéder au menu OSD (affichage a I'écran).

2. appuyez sur la fleche pointant vers le bas pour sélectionner I'option « Couleur »,

puis appuyez sur « OK » pour saisir les paramétres des couleurs. Il y a quatre
parameétres possibles, décrits ci-dessous.

a. Température des couleurs : les six configurations sont 5 000 K, 6
500 K, 7 500 K, 8 200 K, 9 300 K et 11 500 K. Avec des paramétres
dans la plage 5 000 K, le panneau apparait « chaud », avec une
tonalité rouge blanc, tandis qu’une température de 11 500 K donne une
tonalité froide, bleu blanc.

b. RVB : il s’agit de parametres standard permettant d’assurer un bon
échange de couleurs entre différents appareils (p. ex. appareils photos
numériques, moniteurs, imprimantes, scanneurs, etc.).

c. Définition de I'utilisateur : 'utilisateur peut choisir ses parameétres de
couleurs préférés en ajustant le modéle RVB.

d. Gamma; Les cinq réglages sont 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, et 2.6.

*Mesure de la couleur de la lumiere rayonnée par un objet chauffé. Cette mesure est
exprimée en termes d’échelle absolue (degrés Kelvin). Les basses températures en
degrés Kelvin telles que 2 004 K sont rouges ; les températures plus élevées telles

que 9 300 K sont bleues. La température neutre est blanche, a 6 504 K.
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QFP (Questions Fr & quemment Pos € es)
Q : Le moniteur LCD Philips peut-il &re monté sur un mur ?

R : Oui, les moniteurs LCD Philips Brilliance sont dotés de cette fonction en option.
Les quatre trous du montant VESA standard sur le couvercle arriére permettent a
I'utilisateur de monter le moniteur Philips sur la plupart des bras ou accessoires
VESA standard. Nous vous recommandons de contacter votre représentant de
commerce Philips pour de plus amples renseignements.

RETOUR AU HAUT DE LA PAGE

Réglages de I'écran

Q: Lors de l'installation de mon moniteur, comment en obtenir les meilleures performances ?

R : Pour bénéficier des meilleures performances, assurez-vous que les réglages de
I'écran sont sélectionnés sur 1680 x 1050@60Hz pour 22".

Q : En termes de radiation, quelle est la différence entre les LCD et les CRT ?

R : Les LCD n'utilisant pas de canon a électrons, ils n'engendrent pas le méme
volume de radiations a la surface de I'écran.

RETOUR AU HAUT DE LA PAGE

Compatibilité avec d'autres périphériques

Q : Puis-je connecter mon moniteur LCD a n'importe quel ordinateur, poste de travail ou
Mac ?

R : Oui, tous les moniteurs LCD de Philips sont totalement compatibles avec les
ordinateurs, Mac et postes de travail standard. Vous aurez peut-étre besoin d'un
adaptateur de cable pour connecter le moniteur a votre Mac. Contactez votre

représentant des ventes Phillips pour plus d'informations.
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QFP (Questions Fr & quemment Pos € es)

Q: Les moniteurs LCD Philips sont-ils Plug-and-Play ?

R: Oui, les moniteurs sont préts a I'emploi (Plug-and-Play) et compatibles avec
Windows® 95, 98, 2000, XP et Vista.

Q : Qu'est-ce que qu'USB (Universal Serial Bus) ?

R : Imaginez que I'USB est une prise intelligente pour les périphériques d'ordinateur.
L'USB détermine automatiquement quelles ressources (programme de gestion et
largeur de bande du bus par exemple) sont requises par les périphériques. L'USB
rend des ressources nécessaires disponibles sans l'intervention de I'utilisateur. L'USB
a trois avantages principaux. Il élimine "l'angoisse du boitier", a savoir la peur de
retirer le boitier de I'ordinateur pour installer des cartes de circuit - qui nécessitent
souvent le réglage de paramétres IRQ complexes - pour les périphériques
supplémentaires. L'USB élimine la "saturation de port". Sans I'USB, les ordinateurs
sont en général limités a une imprimante, deux ports Com (une souris et un modem
en général), un port parallele supplémentaire (scanner ou caméra vidéo par exemple)
et un manche a balai. De plus en plus de périphériques destinés aux ordinateurs
multimédia font chaque jour leur entrée sur le marché. Avec I'USB, jusqu'a 127
périphériques peuvent fonctionner simultanément sur un ordinateur. L'USB permet le
"branchement direct". Pas besoin d'éteindre, de brancher, de relancer et d'exécuter
l'installation pour installer des périphériques. Pas besoin non plus de répéter ces
étapes dans l'autre sens pour débrancher un périphérique. Bref, 'USB transforme la
devise "Brancher et prier" en un authentique "Prét a jouer" !

Consultez le glossaire pour davantage d'informations sur la prise USB.

Q : Qu'est-ce qu'un concentrateur d'USB ?

R : Un concentrateur d'USB offre des connexions supplémentaires au bus de série
universel. Un port en amont du concentrateur connecte un concentrateur a I'hute, un
ordinateur généralement. Plusieurs ports en aval dans un concentrateur permettent
une connexion a un autre concentrateur ou périphérique, tel qu'un clavier USB, un

appareil photo ou une imprimante.

RETOUR AU HAUT DE LA PAGE
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QFP (Questions Fr & quemment Pos € es)

Technologie panneau LCD
Q : En quoi consiste un affichage a cristaux liquides ?

R : Un LCD (Affichage a cristaux liquides) est un périphérique optique couramment
utilisé pour afficher des caracteres ASCII et des images sur des éléments
numériques tels que des montres, des calculettes, des consoles portables de jeux,
etc. LCD est la technologie utilisée pour les affichages dans les ordinateurs portables
et les autres ordinateurs de petite taille. De méme que les technologies de diode
électroluminescente et gaz-plasma, LCD permet aux affichages d'étre bien plus
minces que la technologie de tube a rayons cathodiques (CRT). LCD consomme bien
moins d'électricité que les affichages DEL et a gaz car ils fonctionnent sur le principe

du blocage de la lumiére plutét que de I'émettre.

Q : Qu'est-ce qui différencie des LCD a matrice passive des LCD a matrice active ?

R : Un LCD est constitué soit d'une grille d'affichage de matrice active, soit d'une
matrice passive. Une matrice active a un transistor situé a chaque intersection de
pixel, nécessitant moins de courant pour contréler la luminescence d'un pixel. C'est
pourquoi le courant d'un affichage de matrice active peut étre éteint et allumeé plus
frequemment, améliorant par-la le temps de régénération de I'écran (votre pointeur
de souris semblera se déplacer de maniére plus fluide sur I'écran par exemple). La
matrice LCD passive a une grille de conducteurs dotée de pixels situés a chaque
intersection de la grille.

Q : Quels sont les avantages du LCD TFT par rapport au CRT ?

R : Dans un moniteur CRT, un canon tire des électrons et une lumiére générale en
faisant se heurter des électrons polarisés sur du verre fluorescent. Les moniteurs
CRT fonctionnent donc en fait avec un signal RGB analogique. Un moniteur LCD TFT
est un périphérique affichant une image d'entrée en exploitant un panneau de
cristaux liquides. Le TFT a une structure fondamentalement différente d'un CRT :
chaque cellule a une structure de matrice active et des éléments actifs indépendants.
Un LCD TFT a deux panneaux en verre et I'espace existant entre les deux panneaux
est rempli de cristaux liquides. Lorsque chaque cellule est connectée avec des
électrodes et imprimée avec une tension, la structure moléculaire des cristaux
liquides s'en trouve altérée et contrdle le volume d'arrivée de lumiere pour afficher les
images. Un LCD TFT présente beaucoup d'avantages sur un CRT ; il peut en effet
étre trés mince et il n'a pas de problémes de scintillement étant donné qu'il n'utilise

pas de méthode de balayage.
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QFP (Questions Fr & quemment Pos € es)

Q : Pourquoi la fréquence verticale de 60 Hz est-elle optimale pour un moniteur LCD ?

R : a4 la différence d'un moniteur CRT, un panneau LCD TFT a une résolution qui est
fixe. Un moniteur XGA par exemple a 1024x3 (R, G, B) x 768 pixels et une résolution
plus élevée n'est pas forcément disponible sans un traitement logiciel
complémentaire. Le panneau est con’u pour optimiser un affichage pour une horloge
a points de 65 MHz, I'un des standards des affichages XGA. La fréquence verticale/
horizontale pour cette horloge a points étant de 60Hz/48kHz, la fréquence optimale

pour ce moniteur est de 60 Hz.

Q : Quelle sorte de technologie grand angle est disponible ? Comment marche-t-elle ?

R : Le panneau LCD TFT est un élément qui controle/affiche I'arrivée d'une lunette
arriére a l'aide de la réfraction double de cristaux liquides. En utilisant la propriété
voulant que la projection d'arrivée de lumiére réfracte vers I'axe principal de I'élément
liquide, elle contrdle la direction de l'arrivée de lumiere et I'affiche. Le taux de
réfraction d'arrivée de lumiere sur des cristaux liquides variant avec I'angle d'arrivée
de la lumiére, l'angle de visualisation d'un TFT est bien plus étroit que celui d'un CRT.
En général, 'angle de visualisation fait référence au point oé le quotient de contraste
est de 10. De nombreux moyens d'élargir I'angle de visualisation sont actuellement
en cours de développement, l'approche la plus utilisée est une pellicule de
visualisation grand angle, élargissant I'angle de visualisation en variant le quotient de
réfraction. IPS (In Plane Switching) ou MVA (Multi Vertical Aligned) sont également
utilisés pour un angle de visualisation plus large. Le Philips 181AS utilise une

technologie IPS avancée.

Q : Pourquoi n'y a-t-il pas de scintillement sur un moniteur LCD ?

R : D'un point de vue technologique, les LCD scintillent, mais la raison de ce
phénoméne est différente de celle d'un moniteur CRT - et n'a pas d'impact sur
l'aisance de visualisation. Sur un moniteur LCD, le scintillement a en général a voir
avec une luminescence ne pouvant pas étre décelée causée par la différence
existant entre une tension positive et une tension négative. D'un autre cuté, les
scintilements CRT pouvant irriter I'oeil surviennent lorsque I'action allumer/éteindre
de I'objet fluorescent devient visible. La vitesse de réaction des cristaux liquides sur
un panneau LCD étant bien plus lente, cette forme ennuyeuse de scintillements

n'existe pas sur un affichage LCD.
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QFP (Questions Fr & quemment Pos € es)

Q : Pourquoi un moniteur LCD est-il faible en interférence électromagnétique?

R : a la différence d'un CRT, un moniteur LCD n'a pas de piéces clefs générant une
interférence électromagnétique, des champs magnétiques en particulier. De plus,
I'affichage LCD utilisant relativement peu de courant, son bloc d'alimentation est

extrémement silencieux.

RETOUR AU HAUT DE LA PAGE

Ergonomie, écologie et normes de sécurité
Q : Qu'est-ce que la marque CE ?

R : Le marquage CE (Conformité européenne) doit étre affiché sur le produit
réglementé placé pour la vente sur le marché européen. Cette marque "CE" signifie
que le produit est conforme a une directive européenne applicable. Une directive
européenne est une "loi" européenne relative a I'hygiéne, la sécurité, I'environnement
et la protection des consommateurs, tout a fait comme I'U.S National Electrical Code

et les normes UL.

Q : Le moniteur LCD est-il conforme aux normes générales de sécurité ?

R : Oui. Les moniteurs LCD Philips sont conformes aux lignes directrices des normes
MPR-II et TCO 99/03 pour le contréle des radiations, des ondes électromagnétiques,
de la réduction de I'énergie, de la sécurité électrique sur le lieu de travail et le
recyclage. La page consacrée aux spécifications fournit des données détaillées sur

les normes de sécurité.

Q : Apreés avoir changé de PC, j'ai trouvé ces informations sur I'écran, que puis-je faire ?

ATTENTION

R : Vous avez activé la fonction de dissuasion contre le vol dans SmartControl II.
Veuillez contacter le directeur des technologies de l'information ou un centre de
réparation Philips.
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De plus amples informations sont fournies dans le chapitre Informations concernant les
réglementations.

RETOUR AU HAUT DE LA PAGE
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Recherche des Causes de Pannes

Recherche des Causes de Pannes
Sécurité et Recherche des
Causes de Pannes

Questions Fréquemment

Posées Cette page présente des problémes qui peuvent étre corrigés par I'utilisateur.Si le probleme
Problémes Courants persiste aprés avoir essayé ces solutions, contacter le représentant Philips du service aprés vente.

Problémes d'image

Problémes courants
Informations Concernant la
Réglementation

Renseignements ’Vous avez ce probléme Consultez ces différents points
Supplémentaires e Assurez-vous que le cable
d'alimentation est branché dans la prise
Pas d'image et a l'arriere de I'écran.
(La diode électroluminescente e Le bouton d'alimentation électrique a
d'alimentation é|ectrique n'est pas I'avant de I'écran devrait tout d'abord
allumée) étre en position éTEINT (OFF), puis étre

enfoncé en position ALLUMé (ON).

e Assurez-vous que l'ordinateur est

allumé.

e Assurez-vous que le cable de signaux
est correctement connecté a votre
ordinateur.

e Assurez-vous que les broches du cable
de I'écran ne sont pas tordues.

e Le dispositif d'économie d'énergie est
peut-étre activé

Pas d'image
(La diode électroluminescente
d'alimentation électrique est de couleur

ambre ou jaune)

e Assurez-vous que le cable de |'écran est
correctement connecté a votre

ATTENTION ordinateur. (Consultez aussi le Guide
rapide de démarrage).

e Assurez-vous que les broches du céble
de I'écran ne sont pas tordues.

e Assurez-vous l'ordinateur est allumé.

L'écran affiche

CHECK CABLE CONNECTION
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Recherche des Causes de Pannes

Le bouton AUTO ne fonctionne pas
correctement

e La fonction Auto est congue pour
I'utilisation sur les PC standard
compatibles IBM fonctionnant avec
Windows® de Microsoft ou sur des
Macintosh.

e |l peut ne pas fonctionner correctement
si I'on utilise des PC ou cartes vidéo non

- standard.

Problémes d'image

La position d'affichage est incorrecte

e Appuyez sur le bouton Auto.

e Réglez la position de I'image a l'aide de
Phase/Fréquence dans Configuration
sous Commandes OSD principales.

L'image vibre sur I'écran

e Vérifiez que le cable du signal est
correctement connecté a la carte

graphique ou au PC.

Un vacillement vertical apparait

T Ll
I AR NN

e Appuyez sur le bouton Auto.

e Eliminez les barres verticales a l'aide de
Phase/Fréquence dans Configuration
sous Commandes OSD principales.

Un vacillement horizontal apparait

e
I

]

e Appuyez sur le bouton Auto.

e Eliminez les barres verticales a l'aide de
Phase/Fréquence dans Configuration
sous Commandes OSD principales.
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Recherche des Causes de Pannes

L'écran est trop clair ou trop sombre

e Ajstez le contraste et la luminosité sur

I'affichage a I'écran. (Le retroéclairage
de votre moniteur LCD a une durée de
vie limitée. Lorsque I'écran devient
sombre ou commence a scintiller,
contactez votre représentant des
ventes).

Une image rémanente apparait

Si une image reste sur I'écran pendant
une période de temps prolongée, elle
peut s'imprimer sur I'écran et laisser une
image rémanente. Elle disparait
habituellement aprés quelques heures.

Une image rémanente reste aprés que
I'alimentation ait été coupée

C'est une caractéristique des cristaux
liquides qui n'est pas causé par un
fonctionnement défectueux ou une
détérioration de ceux-ci. L'image
rémanente disparaitra aprés un certain
temps.

Il reste des points verts, rouges, bleus,
sombres et blancs

Ces points sont des caractéristiques
normales des cristaux liquides utilisés

dans la technologie d'aujourd'hui.

Réglez le voyant bleu "marche"

Réglez le voyant bleu "marche" a |'aide
de VOYANT d'alimentation dans les

Commandes OSD principales.

Pour de I'aide supplémentaire, veuillez vous reporter a la liste des Centres d'information a la
clientéle et contactez le représentant du service clientéle Philips.

RETOUR AU HAUT DE LA PAGE
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TCO'03 Information

Recycling Information for Customers
Waste Electrical and Electronic
Equipment-WEEE

CE Declaration of Conformity

Energy Star Declaration

Federal Communications
Commission (FCC) Notice (U.S.
Only)

FCC Declaration of Conformity
Commission Federale de la
Communication (FCC Declaration)
EN 55022 Compliance (Czech
Republic Only)

MIC Notice (South Korea Only)
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BSMI Notice (Taiwan Only)
Ergonomie Hinweis (nur
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. Philips End-of-Life Disposal
Information for UK only

China RoHS

Safety Information
Troubleshooting

Other Related Information

Frequently Asked Questions (FAQs)

Regulatory Information

Model ID:
Model No:

220SW9
HWS9220I

TCO'03 Information

Congratulations!

The display you have just purchased carries the TCO'03 Displays label. This
means that your display is designed, manufactured and tested according to some
of the strictest quality and environmental requirements in the world. This makes for
a high performance product, designed with the user in focus that also minimizes the

w impact on our natural environment.

*Available for selective models

Some of the features of the TCO'03 Display requirements.

Ergonomics

e Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment for the user and
to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution,
reflectance, colour rendition and image stability.

Energy

o Energy-saving mode after a certain time-beneficial both for the user and the environment
o Electrical safety

Emissions

e Electromagnetic fields
o Noise emissions

Ecology

e The product must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified environmental
management system such as EMAS or ISO 14 000
e Restrictions on
o chlorinated and brominated flame retardants and polymers
o heavy metals such as cadmium, mercury and lead.

The requirements included in this label have been developed by TCO Development in co-operation with
scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has
been involved in influencing the development of IT equipment in a more user-friendly direction. Our labelling
system started with displays in 1992 and is now requested by users and IT-manufacturers all over the world.

For more information, please visit
www.tcodevelopment.com
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Regulatory Information

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of
the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that
can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back
initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors.

There is currently a system of recycling up and running in the European countries, such as The Netherlands,
Belgium, Norway, Sweden and Denmark.

In U.S.A,, Philips Consumer Electronics North America has contributed funds for the Electronic Industries
Alliance (EIA) Electronics Recycling Project and state recycling initiatives for end-of-life electronics products
from household sources. In addition, the Northeast Recycling Council (NERC) - a multi-state non-profit
organization focused on promoting recycling market development - plans to implement a recycling program.

In Asia Pacific, Taiwan, the products can be taken back by Environment Protection Administration (EPA) to
follow the IT product recycling management process, detail can be found in web site www.epa.gov.tw

The monitor contains parts that could cause damage to the nature environment. Therefore, it is vital that the monitor is
recycled at the end of its life cycle.

For help and service, please contact Consumers Information Center or F1rst Choice Contact Information
Center in each country or the following team of Environmental specialist can help.

Mrs. Argent Chan, Environment Manager
Philips Consumer Lifestyle

E-mail: argent.chan@philips.com

Tel: +886 (0) 3 222 6795

Mr. Maarten ten Houten - Senior Environmental Consultant
Philips Consumer Electronics

E-mail: marten.ten.houten@philips.com

Tel: +31 (0) 40 27 33402

Mr. Delmer F. Teglas

Philips Consumer Electronics North America
E-mail: butch.teglas@philips.com

Tel: +1 865 521 4322

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE

Attention users in European Union private households
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Regulatory Information

This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive
2002/96/EG governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with
normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste
electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical
and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your
household or the store at which you purchased the product.

Attention users in United States:
Like all LCD products, this set contains a lamp with Mercury. Please dispose of according to all Local, State
and Federal laws. For the disposal or recycling information, contact www.mygreenelectronics.com or www.eiae.

org.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

CE Declaration of Conformity

Philips Consumer Electronics declare under our responsibility that the product is in conformity with the following
standards

- EN60950-1:2001 (Safety requirement of Information Technology Equipment)

- EN55022:1998 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment)
- EN55024:1998 (Immunity requirement of Information Technology Equipment)

- EN61000-3-2:2000 (Limits for Harmonic Current Emission)

- EN61000-3-3:1995 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker)

following provisions of directives applicable

- 73/23/EEC (Low Voltage Directive)

- 89/336/EEC (EMC Directive)

- 93/68/EEC (Amendment of EMC and Low Voltage Directive)

and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.

The product also comply with the following standards

- 1S09241-3, 1S09241-7, 1S09241-8 (Ergonomic requirement for CRT Monitor)

- 1ISO13406-2 (Ergonomic requirement for Flat Panel Display)

- GS EK1-2000 (GS specification)

- prEN50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display)

- MPR-Il (MPR:1990:8/1990:10 Low Frequency Electric and Magnetic fields)

- TCO'99, TCO'03 (Requirement for Environment Labelling of Ergonomics, Energy, Ecology and Emission,
TCO: Swedish Confederation of Professional Employees) for TCO versions

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Energy Star Declaration
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Regulatory Information

This monitor is equipped with a function for saving energy which supports the VESA Display
Power Management Signaling (DPMS) standard. This means that the monitor must be
connected to a computer which supports VESA DPMS. Time settings are adjusted from the
system unit by software.

VESA State LED Indicator Power Consumption
Normal operation ON (Active) Blue < 45W (typ.)
Power Saving
Alternative 2 s
One step Sleep Blue Blinking <1W
Switch Off Off <0.8W

.* As an ENERGY STAR® Partner, PHILIPS has determined that this product meets
the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

STAR

We recommend you switch off the monitor when it is not in use for a long time.

4

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and
used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user
is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

B>

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance
could void the user's authority to operate the equipment.

P

Use only RF shielded cable that was supplied with the monitor when connecting this monitor to a computer
device.

To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or excessive
moisture.
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Regulatory Information

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE-
CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

FCC Declaration of Conformity

Trade Name: Philips

Philips Consumer Electronics North America
P.O. Box 671539

Marietta , GA 30006-0026

1-888-PHILIPS (744-5477)

Responsible Party:

Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo,
United States Only

Trade Name Model Mumber
C Tested To Comply
With FCC Standards
FOR HOME OR OFFICE USE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not
cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)

Cet équipement a été testé et déclaré conforme auxlimites des appareils numériques de
class B,aux termes de I'article 15 Des régles de la FCC. Ces limites sont congues de fagon
a fourir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une

@ installation résidentielle. CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences
qui, si I'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer
des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir
I'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particuliére. Si cet appareil est la
cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce
qui peut étre décelé en fermant I'équipement, puis en le remettant en fonction, I'utilisateur
pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes:

Réorienter ou déplacer I'antenne de réception.

Augmenter la distance entre I'équipement et le récepteur.

Brancher I'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.
Demander I'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.
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Regulatory Information
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Toutes modifications n'ayant pas regu |'approbation des services compétents en matiére de
conformité est susceptible d'interdire a I'utilisateur I'usage du présent équipement.

N'utiliser que des cables RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques.

CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT
SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

Thiz dawica belongs to catagory B devices as described in EM 55022, unless it is spacifi-
cally statad that it is a Class A davicas on the specification labal. The following applias to
devices in Class A of EN 55022 (radius of protection up to 30 mstere). Tha ussr of tha
davice is obliged 1o take all staps necessary to remove sources of intarfersnce o tals-
communication or othar devicas.

Pokud neni na typovam Stithu poditade uvedeno, o spads do do ffidy A podie EM 55022,
spadd do tfidy B podle EN 55022, Pro zafizen! zafazend do tidy A (chranné
pésamo 30m) podie EN 55022 platl nésledujicl. Dojde-li k rufanl tslekomunikatnich nabo
finjich zafizeni j& ufivatal povinnen provést takovd opatfgnl, aby ruleni odstranil.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

MIC Notice (South Korea Only)

Class B Device

i ER ALEX} QIR
B 77 | o FHe 2428 A ATESE 6 BHEY 2H Y
o4 B2 ZE A4 A48 & Aadch

MIC

Please note that this device has been approved for non-business purposes and may be used in any
environment, including residential areas.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Polish Center for Testing and Certification Notice

The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All
equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply
source.
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Regulatory Information

The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device
in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).

To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply
socket, which should be located near the equipment and easily accessible.

A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of
standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.

Wymagania Polskiege Centrum Badan i Certyfikacji

Uszadzerde powinno byl msilane = palaeds & preybycsonyin obwodein ochronaym (gidazdo ¢
kalkien). W\|:n_‘|||||acu_'|:]|:L 2 soby uresdzenia (kompuier, monator, drukarka) powinmy byé zsilase
2 tapn shisepo sdla

Inslalacja elekirycma pomicsacoenia powinna mawienc w preewadae Browym neeecaowa achrang
praed Fwarciami, w postac beeprecanika o wartoscl mamionowe] me wigksze) nek 164 (amperiw],
Woeelu calkowitego wylicrmia uuaﬂhuu 2 sleer zasilania, II3.|LH:|- wige wiveeke kabla
zasilajgeego » prinedka, kidre powinno znajdawad sig w poblii um;..l':una o bt Bt dlios i,

Zaak bezplecrefatwa "B potwierdes zpodaesd urssdrenia ¢ wynsgamani bezpleczeisiva
whytkowaia sawartvinl o FN-SVTAZ1I0T 1 PR-EUEAKIS].

Pozostale instrukcje begpieczensiva

* Mie maledy whvwad wiyerek sdapterowyvieh lub isurwad kidka obwoedu ochrormego @ wiyeeki.
Tzl komsoceni jest wkyere pracdiniaces to naledy whyd preediuzace 3-rvlowego 2
prawidbowe potgczonym praewodem ochronnyn.

System kompuiercwy naledy sahespicerwd proed naphyme, chwilowymi werostamd lub spad-
kami napsgeia, wrywagac eliminators praepeed, uresdzenia dopasownjjeego lub
bemakbaceniowega modia zaslania

Maleky upewnil sig. aby nse i beado na ksblach systemu kompulenowego. oraz aby kable e
bryly umieszezone w |n||.1:u| adzse modna byloby na mie nadepywad lub pooyksd sig o nie.

*  Mie paledy roclewad napaghe and mmych plynda s system komputenwy.

Nie maledy wpychat Fadnych preedmactio die atwosdw systenmu komputerowega, géyi moie
1o spowodowat podar lub porahenie pradem, poprecs swancie chemenbiw wewnsirmych
Syatem konpuierowy powinien snapdowad sig e dala od greejnikow o drédel clepla. Ponsdro,
mie naledy blakawad atwordw wentylacyjnych. Nalezy unikac kladeensa hatnweh papserdw pod
kampuber onz amisseczania kampulera w casnym migjscu bex mailiwass cyrkulac)i powi-
elrm wokol niego.
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North Europe (Nordic Countries) Information

Placering/Ventilation
VARNING:

FORSAKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG AR LATATKOMLIGA, NAR
DU STALLER DIN UTRUSTNING PAPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SORG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT
ER NEMT TILGANGELIGE.
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Regulatory Information

Paikka/llmankierto
VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTA VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI
IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon
ADVARSEL:

NAR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MA DU PASSE PA AT KONTAKTENE FOR
STOMTILF@RSEL ER LETTE A NA.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

BSMI Notice (Taiwan Only)

HEelAENERZEE

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)

Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung tber den Schutz vor Schaden durch
Roéntgenstrahlen” festgelegten Vorschriften.

Auf der Riickwand des Gerates befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der Inbetriebnahme
hinweist, da die Vorschriften Uber die Bauart von Stérstrahlern nach Anlage Il & 5 Abs. 4 der
Réntgenverordnung erflllt sind.

Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten, da®

1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgefiihrt werden.
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.

3. bei Ersatz der Bildrohre nur eine bauartgleiche eingebaut wird.

Aus ergonomischen Griinden wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem
Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhéhte Augenbelastung bei zu geringem
Zeichenkontrast waren die Folge).

Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 betragt 70dB (A) oder weniger.
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Regulatory Information

ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN DIESES GERATES DARAUF ACHTEN, DAR
NETZSTECKER UND NETZKABELANSCHLUR LEICHT ZUGANGLICH SIND.
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End-of-Life Disposal

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your
product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor from your local Philips dealer.

(For customers in Canada and U.S.A.)
This product may contain lead and/or mercury. Dispose of in accordance to local-state and federal regulations.
For additional information on recycling contact www.eia.org (Consumer Education Initiative)
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Information for UK only

WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE GROUNDING.
Important:

This apparatus is supplied with an approved moulded 13A
plug. To change a fuse in this type of plug proceed as
follows:

1. Remove fuse cover and fuse.

2. Fit new fuse which should be a BS 1362 5A,A.S.T.A. or

(8) .~ BSI approved type.
Soam®” .
s Qﬁ_; (A) | 3. Refit the fuse cover.
N | If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it
N P should be cut off and an appropriate 3-pin plug fitted in its

place.

\\_ If the mains plug contains a fuse, this should have a value

of 5A. If a plug without a fuse is used, the fuse at the
distribution board should not be greater than 5A.

Note: The severed plug must be destroyed to avoid a
possible shock hazard should it be inserted into a 13A
socket elsewhere.

How to connect a plug
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Regulatory Information

The wires in the mains lead are coloured in accordance
with the following code:

BLUE - "NEUTRAL" ("N")
BROWN - "LIVE" ("L")
GREEN & YELLOW - "GROUND" ("G")

1. The GREEN AND YELLOW wire must be connected to
the terminal in the plug which is marked with the letter "G"

or by the Ground symbol <+ or coloured GREEN or GREEN
AND YELLOW.

2. The BLUE wire must be connected to the terminal which
is marked with the letter "N" or coloured BLACK.

3. The BROWN wire must be connected to the terminal
which marked with the letter "L" or coloured RED.

Before replacing the plug cover, make certain that the cord
grip is clamped over the sheath of the lead - not simply
over the three wires.
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China RoHS

The People's Republic of China released a regulation called "Management Methods for Controlling Pollution by
Electronic Information Products" or commonly referred to as China RoHS. All products including CRT and LCD
monitor which are produced and sold for China market have to meet China RoHS request.
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Regulatory Information
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Safety Information: Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields ("EMF")

1. Philips Royal Electronics manufactures and sells many products targeted at consumers, which, like any
electronic apparatus, in general have the ability to emit and receive electro magnetic signals.

2. One of Philips' leading Business Principles is to take all necessary health and safety measures for our
products, to comply with all applicable legal requirements and to stay well within the EMF standards
applicable at the time of producing the products.

3. Philips is committed to develop, produce and market products that cause no adverse health effects.

4. Philips confirms that if its products are handled properly for their intended use, they are safe to use
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Regulatory Information

according to scientific evidence available today.
5. Philips plays an active role in the development of international EMF and safety standards, enabling
Philips to anticipate further developments in standardization for early integration in its products.
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Renseignements Suppl € mentaires

Renseighements Supplémentaires
Sécurité et Recherche des
Causes de Pannes
Questions Fréquemment

posées Renseignements pour utilisateurs aux états-Unis

Recherches des causes de

Pannes Pour les appareils fonctionnant sur 115 V :

Informations Concernant la

Réglementation Utilisez un cordon approuvé par UL a trois conducteurs d'un minimum de 18 AWG, de type SVT ou
Informations Pour les SJT, d'un maximum de 5 métres (15 pieds) de long, muni d'une prise a fiche paralléle, avec mise a
Utilisateurs Aux Etats-Unis. la terre, de 15 A, 125 V.

Informations Pour les

Utilisateurs en-dehors des Pour les appareils fonctionnant sur 230 V :

Etats-Unis

Utilisez un cordon approuvé par UL a trois conducteurs d'un minimum de 18 AWG, de type SVT ou
SJT, d'un maximum de 5 meétres (15 pieds) de long, muni d'une prise a fiche paralléle, avec mise a
la terre, de 15 A, 250 V.

Renseignements pour utilisateurs en-dehors des Etats-Unis
Pour les appatreils fonctionnant sur 230 V :

Utilisez un type cordon conducteur d'un minimum de 18 AWG avec prise de terre, de valeur 15 A,
250 V. Le cordon devrait étre conforme aux normes de sécurité appropriées pour le pays dans
lequel le matériel sera installé et / ou étre marqué HAR.

RETOUR AU HAUT DE LA PAGE
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Aper¢u du mode d’emploi

A propos de ce Guide

Notations

Apercu du mode d'emploi

A propos de ce guide

Ce guide électronique de I'utilisateur est destiné a toute personne utilisant un moniteur LCD
(affichage a cristaux liquides) de Philips. Il fournit une description des options du moniteur LCD, son
installation, son fonctionnement et d'autres informations pertinentes. Son contenu est identique aux
informations figurant dans notre version imprimée.

Les différentes parties sont les suivantes:

La section Informations relatives a la sécurité et aux recherches de causes de pannes
fournit des conseils et des solutions a des problemes courants ainsi qu'a un certain nombre
d'informations associées dont vous étes susceptible d'avoir besoin.

La section intitulée A propos de ce manuel électronique de I'utilisateur fournit un sommaire
des informations incluses, ainsi que des descriptions d'icones de notation et d'autres
documents de référence.

La section Informations relatives au produit fournit un sommaire des diverses options du
moniteur ainsi que de ses spécifications techniques.

La section Installer votre moniteur décrit le processus initial d'installation et offre un apergu
de la maniére dont se servir du moniteur.

La section Affichage sur I'écran fournit des informations sur la maniere dont régler les
différents paramétres sur votre moniteur.

La section Service clientele et garantie comprend une liste de tous les centres d'informations
a la clientele Philips dans le monde entier, ainsi que des numéros de téléphone d'assistance
et des informations sur la garantie relative a votre produit.

Le glossaire définit des termes techniques.

L'option de téléchargement et d'impression transfere tout le manuel sur votre disque dur afin
de faciliter sa consultation.
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Notations

Les sous-parties suivantes décrivent les différentes conventions de notation utilisées dans ce
document.
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Aper¢u du mode d’emploi

Notes, mises en garde et avertissements

Tout au long de ce guide, des blocs de texte pourront étre accompagnés d'une icone et imprimés
en caractéres gras ou en italiques. Ces blocs contiennent des notes, des mises en garde ou des
avertissements. lls sont utilisés de la fagon suivante:

NOTE: Cette icone indique I'existence d'informations et de conseils
importants vous aidant a mieux utiliser votre ordinateur.

MISE EN GARDE: Cette icone indique l'existence d'informations vous
expliquant comment éviter I'endommagement potentiel de votre matériel ou la
perte de données.

AVERTISSEMENT: Cette icone indique qu'il existe un risque de blessures et
vous explique comment éviter le probléme.

B> b b

Il se peut que des avertissements apparaissent sous des formats différents et ne soient pas
accompagneés d'icones. Dans ces cas-la, la présentation spécifique de I'avertissement est dictée
par les autorités chargées des réglementations.
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Informations sur le Produit

Votre moniteur ACL
Smartimage

SmartContrast

SmartSaturte

SmartSharpness

Produit sans plomb
Spécifications techniques
Résolution et modes prédéfinis

Reégle d'action de Philips
Concernant les Défauts de
Pixels

Economie d'énergie
automatique
Spécifications physiques

Affectation de NIP
Vues du produit
Fonction physique

SmartManage et SmartControl
Il

Informations sur le Produit

Votre moniteur ACL

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips. Pour bénéficier pleinement du support que Philips offre,
enregistrez votre produit sur le site www.philips.com/welcome
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Smartimage
De quoi s'agit-il ?

Smartlmage fournit des préréglages qui optimisent I'affichage pour différents types de contenu, en ajustant de fagon
dynamique la luminosité, le contraste, la couleur et la netteté en temps réel. Que vous travailliez avec des applications
texte, affichiez des images ou regardiez une vidéo, Smartimage de Philips offre d'excellentes performances
d'affichage ACL optimisé.

Pourquoi en ai-je besoin ?

Vous voulez un affichage ACL qui offre un affichage optimisé de tous vos types de contenu favoris ? Le logiciel
Smartlmage ajuste de fagon dynamique la la luminosité, le contraste, la couleur et la netteté en temps réel pour
améliorer votre expérience de visualisation ACL.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Smartlmage - logiciel basé sur la technologie primée LightFrameT de Philips - analyse le contenu affiché a I'écran.
Basé sur un scenario que vous sélectionnez, Smartimage améliore de fagon dynamique le contraste, la saturation des
couleurs et la netteté des images et de la vidéo pour des performances d'affichage extrémes - tout en temps réel a la

pression d'un seul bouton.

Comment activer Smartimage ?
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-

Appuyer sur E) pour lancer Smartimage sur l'affichage a I'écran ;

2. Garder la touche @) enfoncée pour basculer entre Travail de bureau, Visualisation d'images,
Divertissement, Economie et Désactivé ;

3. L'affichage a I'écran Smartimage restera a I'écran pendant 5 secondes ; vous pouvez aussi appuyer sur «
OK » pour confirmer.

4. Quand Smartlmage est activé, le plan RVB est automatiquement désactivé. Pour utiliser RVB, vous devez

désactiver Smartimage au moyen de la touche E) située sur le cadran avant de votre moniteur.

Outre la touche Ein) de défilement, vous pouvez aussi appuyer sur les touches ¥ A pour choisir et appuyer sur « OK
» pour confirmer la sélection et quitter le menu d'affichage a I'écran de Smartimage.

Vous pouvez choisir entre cing modes : Travail de bureau, Visualisation d'images, Divertissement, Economie et Désactivé.
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@ Smartimage

Office Work

1. Travail de bureau : Rehausse le texte et modére la luminosité pour augmenter la lisibilité et réduire la fatigue
oculaire. Ce mode améliore nettement la lisibilité et la productivité lorsque vous travaillez avec des feuilles de
calcul, des fichiers PDF, des articles scannés et d'autres applications de bureau générales.

2. Visualisation d'images : Ce profil combine la saturation des couleurs, le contraste dynamique et le
renforcement de la netteté pour afficher les photos et les autres images avec une clarté exceptionnelle dans
des couleurs vives - tout cela sans artéfacts et couleurs ternes.

3. Divertissement : Luminance inclinée, saturation des couleurs approfondie, contraste dynamique et tranchant
de rasoir affichent tous les détails dans les zones foncées de vos vidéos sans délavage des couleurs dans les
zones plus claires, maintenant des valeurs naturelles dynamiques pour le summum de l'affichage vidéo.

4. Economie : Dans le cadre de ce profil, la luminosité et le contraste sont ajustés et I'éclairage en contre-jour est
réglé avec précision pour un affichage idéal des applications de bureau quotidiennes et une moindre
consommation d'énergie.

5. Désactivé : Aucune optimisation par Smartimage.
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SmartContrast
De quoi s'agit-il ?

Technologie unique qui analyse de fagon dynamique le contenu affiché et optimise automatiquement le rapport de
contraste d'un moniteur ACL pour une clarté et une satisfaction visuelles maximales, intensifiant I'éclairage en contre-
jour pour des images plus claires, plus vives et plus lumineuses ou en diminuant I'éclairage en contre-jour pour un

affichage clair des images sur des arriére-plans foncés.

Pourquoi en ai-je besoin ?

Vous voulez le summum de la clarté visuelle et du confort de visualisation pour tout type de contenu. SmartContrast
contrble le contraste de fagon dynamique et ajuste I'éclairage en contre-jour pour des images de jeu et des images
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vidéo claires, vives et lumineuses ou affiche un texte clair et lisible pour le travail de bureau. En réduisant la
consommation d'énergie de votre moniteur, vous réduisez vos colts d'énergie et prolongez la durée de vie de votre

moniteur.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Lorsque vous activez SmartContrast qui analyse le contenu que vous affichez en temps réel pour ajuster les couleurs
et contréler l'intensité de I'éclairage en contre-jour. Cette fonction peut sans aucun doute renforcer le contraste de la
dynamique pour plus de divertissement lors de la visualisation de vidéos ou les jeux.
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SmartSaturate
De quoi s'agit-il ?

Technologie Smart qui contréle la saturation des couleurs - le degré auquel une couleur a I'écran est diluée par les
couleurs voisines - afin d'offrir des images riches et vives pour plus de divertissement lors de la visualisation de
vidéos.

Pourquoi en ai-je besoin ?
Vous voulez des images riches et vives pour plus de divertissement lors de la visualisation de photos ou de vidéos.
Comment cela fonctionne-t-il ?

SmartSaturate contrdle de fagon dynamique la saturation des couleurs - le degré auquel la couleur a I'écran est diluée
par les couleurs voisines - afin d'offrir un affichage riche et vif pour plus de divertissement lors de la visualisation
d'images et de vidéos en mode Divertissement de votre affichage et est désactivé pour un affichage de qualité
supérieure d'application de bureau et en mode Economie pour réduire la consommation d'énergie.
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SmartSharpness
De quoi s'agit-il ?

Technologie Smart qui renforce la netteté lorsque vous en avez besoin pour des performances d'affichage suprémes
et plus de divertissement lors de la visualisation de photos ou de vidéos.

Pourquoi en ai-je besoin ?
Vous voulez le summum de la précision pour plus de divertissement a la visualisation de photos ou de vidéos.
Comment cela fonctionne-t-il ?

La technologie Smart renforce la netteté lorsque vous en avez besoin pour des performances d'affichage suprémes et
plus de divertissement lors de la visualisation de photos ou de vidéos en mode Divertissement et est désactivé pour
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un affichage de qualité supérieure d'applications de bureau et en mode Economie pour réduire la consommation
d'énergie.
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Produit sans plomb

Philips a éliminé les substances toxiques telles que le plomb de ses affichages. L'affichage sans plomb
aide a protéger votre santé et favorise une récupération et une élimination écologiques des déchets
d'équipement électrique et électronique. Philips se conforme avec la directive RoHS stricte de I'UE sur

S LY |es substances dangereuses dans I'équipement électrique et électronique. Avec Philips, vous pouvez
étre sar que votre écran de visualisation ne nuit pas a I'environnement.
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Spécifications techniques*

PANNEAU ACL
Type TFT LCD
Taille de I'écran 22 po visuel
Pas des pixels 0,282 x 0,282 mm

Bande verticale RVB 1680 x 1050 pixels
Type de panneau AC Filtre de polarisation anti-reflets,
revétement superficiel dur

Zone de visualisation efficace 473,76 x 296,1 mm

SCANNAGE

Fréquence de rafraichissement

) 56 Hz-75 Hz
vertical
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Fréquence horizontale 30 kHz - 83 kHz

VIDEO

Impédance d'entrée

Vide

idéo 75 ohm
-Synchronisation 2.2K ohm

Niveaux des signaux d'entrée 0,7 Vpp

Synchronisation séparée
Signal d'entrée de synchronisation|Synchronisation composite

Synchronisation sur vert

Polarités de synchronisation Positive et négative

*Ces données sont sujettes a modifications sans préavis.
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Résolution et modes prédéfinis

A. Résolution maximale
- Pour 220SW9
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1680 x 1050 at 60 Hz (entrée analogique)

1680 x 1050 at 60 Hz (entrée numérique)

B. Résolution recommandée
- Pour 220SW9
1680 x 1050 at 60 Hz (entrée numérique)

18 modes prédéfinis en usine :

31.469 640*350 70.086
31.469 720%400 70.087
31.469 640*480 59.940
35.000 640*480 67.000
37.500 640*480 75.000
35.156 800600 56.250
37.879 800*600 60.317
46.875 800*600 75.000
48.363 1024*768 60.004
60.023 1024*768 75.029
63.981 1280*1024 60.020
79.976 1280*1024 75.025
55.469 1440*900 59.901
55.935 1440*900 59.887
70.635 1440*900 74.984
65.290 1680*1050 60.000
64.674 1680*1050 60.000
82.306 1680*1050 74.892
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Economie d'énergie automatique

Si vous avez une carte ou un logiciel d'affichage conforme a la norme VESA DPMS installé sur votre PC, le moniteur
peut automatiquement réduire sa consommation d'énergie lorsqu'il ne sert pas. Si une entrée d'un clavier, d'une souris
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ou d'une autre unité d'entrée est détectée, le moniteur se « réveillera » automatiquement. Le tableau suivant indique la
consommation d'énergie et signale cette fonction d'économie d'énergie automatique.

Définition de la gestion d'énergie

Energie Couleur
Mode VESA Vidéo Sync H Sync V . dela
consommée DEL
| Actif | MARCHE | oOui | Oui | <45W(typ) | Bleu
Bleu

Sleep ARRET Non Non <1W clignotant

’ Switch Off ] ARRET ’ - ’ - ’ <0.8W ’ ARRET

Ce moniteur est conforme & ENERGY STAR®. En tant que partenaire de ENERGY STAR®,

PHILIPS a déterminé que ce produit respectait les lignes directrices de ENERGY STAR® en
matiére d'efficacité énergétique.

RETOUR AU HAUT DE LA PAGE

Spécifications physiques

| Inclinaison |-5°+2/-0 ~+20°+3/-0
| Alimentation électrique 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
| Consommation d'énergie |45W* (typ.)
Température ?2009 g ?00 ;go ((f:;o?:r:itc;g nement)
posage)
| Humidité relative 120% a 80%
Systeme MTBF 50K heures (CCFL 40 000 heures)

*Ces données sont sujettes a modifications sans préavis.

La résolution native de I'écran est de 1680 x 1050. Par défaut, votre écran est préréglé sur une luminosité de 100%
(max.), un contraste de 50%, une température de couleur de 6500K, et un modéle blanc.

RETOUR AU HAUT DE LA PAGE
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Affectation de NIP

1.Le connecteur uniquement numérique contient 24 contacts émetteurs organisés en trois rangées de huit contacts.
Les affectations de NIP de signal sont énumérées dans le tableau suivant:

m Affectation de signal m Affectation de signal m Affectation de signal

1 ’T.M.D.S. Données2- 9 ’T.M.D.S. Données- 17 |T.M.D.S. Données0-
2 ]T.M.D.s. Données2+ 10 ]T.M.D.s. Données+ 18 |T.M.D.S. Données0+
’T.M.D.S. Données2/4 T.M.D.S. Données 1/3 ’T.M.D.S. Données0/5

11 ’ 19

| | |

| | |

’ Blindage ’ Blindage ’ Blindage

| 4 ’Aucune connexion ’ 12 ’Aucune connexion ’ 20 |Aucune connexion
| 5 ’Aucune connexion ’ 13 ’Aucune connexion ’ 21 |Aucune connexion
| 6 ]DDC Horloge ] 14 ]Alimentation +5V ] 22 |T.M.D.S. Horloge
| 7 ]DDC Données ] 15 ]Terre (pour +5 V) ] 23 |T.M.D.S. Horloge+
’ 8 |Aucune connexion ’ 16 Eﬁ;igtion branchement a ’ 24 ’T.M.D.S. Horloge-
Pin1

Y

MOCOCOCCEl
PO s =
AL ILICICIEJC 24

2.Le connecteur sub-D a 15 broches (méale) du cable d'interconnexion :

1 00 5
6 00 10
11 00 15

file:///E|/LCD%20Monitor%200EM/Philips/MP-project/220SW9/220SW9-...G01.004/CD-Contents/lcd/manual/FRENCH/220SW9/product/product. htm &5 9 B / 3t 11 [97/12/30 T4 02:32:40]
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- Affectation - Affectation

| |Entree vidéo rouge ’ |DDC +5V

| 2 |Entree vidéo verte/SOG ’ 10 |Terre logique

| 3 |Entrée vidéo bleue ’ 11 |Terre

| 4 |Sens (TERRE) ’ 12 |Ligne de données en série (SDA)
| 5 |De’tection cable (TERRE) ] 13 |Sync H. /Sync H+V.

| 6 |Terre vidéo rouge ’ 14 |Sync V.

7 [Temevideovere |15 e de Syadvonisaton des

| 8 |Terre vidéo bleue

RETOUR AU HAUT DE LA PAGE

Vues du produit
Suivez les liens pour voir diverses vues du moniteur et de ses composants.

Description du produit - vue avant

RETOUR AU HAUT DE LA PAGE

Fonction physique

Inclinaison
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RETOUR AU HAUT DE LA PAGE
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R € gle d’action de Philips Concernant les D € fauts de Pixels

Caractéristiques du Produit

Spécifications Techniques
Modes de Résolution &
Préréglages

Economie d'énergie
Automatique
Spécifications Physiques

Attribution des Broches

Visualisation du Produit

Régle d'action de Philips Concernant les Défauts de Pixels

Reégle d'action concernant les défauts de pixels des écrans plats de Philips

Philips s'efforce de livrer des produits de la plus haute qualité. Nous utilisons les processus de
fabrication les plus avancés de l'industrie et les méthodes de contrdle de la qualité les plus stricts.
Néanmoins, des défauts de pixels ou de sous-pixels des panneaux TFT LCD utilisés dans les écrans
plats sont parfois inévitables. Aucun fabricant ne peut garantir que tous les panneaux seront sans défaut
de pixel, mais Philips garantit que tout moniteur avec un nombre inacceptable de défauts sera réparé ou
remplacé sous garantie. Cet avis explique les différents types de défauts de pixels et définit les niveaux
de défauts acceptables pour chacun des ces types. Pour bénéficier de la réparation ou du
remplacement sous garantie, le nombre de défauts de pixels sur un panneau TFT LCD doit dépasser
ces niveaux acceptables. Par exemple, pas plus de 0,0004% des sous-pixels d'un moniteur XGA de 19
pouces ne peuvent étre défectueux. En outre, parce que certains types ou combinaisons de défauts de
pixels sont plus remarqués que d'autres, Philips détermine des niveaux de qualité encore plus élevés

pour ceux-la. Cette garantie est valable dans le monde entier.
Pixels et sous-pixels

Un pixel, ou élément d'image, est composé de trois sous-pixels dans les couleurs primaires rouge, vert
et bleu. Beaucoup de pixels forment ensemble une image. Quand tous les sous-pixels d'un pixel sont
allumés, les trois sous-pixels colorés apparaissent ensemble comme un seul pixel blanc. Quand ils sont
tous sombres, les trois sous-pixels colorés apparaissent ensemble comme un seul pixel noir. Les autres
combinaisons de sous-pixels allumés et sombres apparaissent comme les pixels individuels d'autres
couleurs.

subpixel  subpixel  spbpixel

N v ¥

Types de défauts de pixels

Les défauts de pixels et de sous-pixels apparaissent sur I'écran de différentes fagons. Il existe deux
catégories de défauts de pixels et plusieurs types de défauts de sous-pixels dans chaque catégorie.

Défauts de points brillants Les points défectueux brillants sont des pixels ou sous-pixels toujours blancs
ou allumés. Un pixel brillant est donc un sous-pixel qui ressort du fond sombre de I'écran. Voici les types
de pixels brillants défectueux :
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Deux sous-pixels allumés adjacents :

. - Rouge + Bleu = Violet . . .
Un sous-pixel rouge, vert ou - Rouge + Vert = Jaune Trois sous-pixels adjacents

bleu allumé - Vert + Bleu = Cyan (Bleu pale) allumés (un pixel blanc)

environnants, tandis qu'un pixel brillant vert est 30 % plus lumineux que les pixels

g Un pixel brillant rouge ou bleu a une luminosité supérieure a 50 % par rapport aux pixels
environnants.

Défauts de points sombres Les points défectueux sombres sont des pixels ou sous-pixels toujours noirs
ou éteints. Un pixel sombre est donc un sous-pixel qui ressort du fond clair de I'écran. Voici les types de
pixels sombres défectueux :

Un sous-pixel sombre Deux ou trois sous-pixels sombres adjacents

Proximité de défauts de pixels

Du fait que des défauts de méme type provenant de pixels et sous-pixels proches les uns des autres
peuvent étre plus facilement remarqués, Philips spécifie aussi des tolérances pour la proximité des
défauts de pixels.

Tolérances des défauts de pixels

Pour bénéficier, pendant la période de garantie, d'une réparation ou d'un remplacement en raison de
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défauts de pixels, le panneau TFT LCD d'un écran plat de Philips doit avoir des défauts de pixels et

sous-pixels qui dépassent les tolérances répertoriées dans les tableaux suivants.

DEFAUTS DES POINTS LUMINEUX NIVEAU ACCEPTABLE

MODELE 220SW9
1 sous-pixel éclairé 3
2 sous-pixels contigus éclairés 1
3 sous-pixels contigus éclairés (un pixel blanc) 0
Distance entre deux points lumineux défectueux* >15mm
Total des points lumineux défectueux, tous types confondus 3

POINTS NOIRS DEFECTUEUX NIVEAU ACCEPTABLE

MODELE 220SW9
1 sous-pixel noir 5
2 sous-pixels noirs adjacents 2
3 sous-pixels noirs adjacents 0
Distance entre deux points noirs défectueux* >15mm
Nombre total de points défectueux de tous types 5

POINTS DEFECTUEUX TOTAUX ‘ NIVEAU ACCEPTABLE

MODELE

220SW9

Nombre total de points lumineux ou noirs défectueux de tous
types

Remarque:

* 1 ou 2 sous-pixels adjacents = 1 point défectueux
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SmartManage

Informations sur le produit

SmartManage & SmartControl Il (certains modeéles seulement)
Politique de Philips sur les

pixels morts

Caractéristiques et avantages
de SmartManage

Philips SmartControl Il

Configuration requise et |:|
support du systéme

Installation .
Utilisation
Questions & réponses a n ag

Introduction

Philips SmartManage est une solution perfectionnée destinée particulierement aux utilisateurs en entreprise/gestionnaires
informatique afin de leur permettre de gérer les moniteurs Philips dans le cadre de la gestion du parc de matériel. Cette
solution comprend trois éléments essentiels, a savoir Philips SmartManage Administrator, Philips SmartControl et Philips
SmartManage Agent.

Si vous étes une petite ou une moyenne entreprise, vous n'aurez probablement pas besoin d'un programme si
sophistiqué pour la gestion des biens. Philips fournit donc une version compacte de SmartManage, appelée SmarManage
Lite. Vous pouvez utiliser SmartManage Lite pour gérer vos moniteurs Philips via LAN. Veuillez vous rapporter au tableau
suivant et choisir la version qui vous convient le mieux a votre environnement.
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Les fonctions et les caractéristiques SmartManage SmartManage Lite
Gestion PC et Maniteur Moniteur
Cing caractéristiques clés de SmartManage
T * ®(Version Lite)
Gestlon de I sécurké SmartManage indiquera si I'affichage est déplacé de son  Le gestionnaire des Tl peut donner la liste des biens
emplacement assigné an fournissant un message pour découvrir 51l manque un affichage. Adapeé pour
davertissernent 3 un gestionnaire désigné ou a un les petites et moyennes entreprises. Par ailleurs,

compte de courrier électronique. Par ailleurs, le menit-  fonction optionnelle de prévention du vl qui ne
eur sorti du réseau ra i I'écran un message peut pas s'afficher correctement sans le bon MIP.
d'avertissernent et s'éteindra au bout de I1'.'l min.

Gﬁum . : - d‘Enﬂ!H _

Gestion de |a téléopération -
Rendement et configuration Ajuster 3 distance ou r&nrtnllw le paramétre Affichage  Ajuster A distance ou rﬁm}ﬁalsar le paramétre Affichage

Gestion du suivi des biens

Suppert instantané ] ®(Version Lite)
5MS ou message instantané pour les utilisateurs Radicdiffusion publique
individuels ou la radiodifiusion publique

Caractéristiques et avantages de SmartManage

Philips SmartManage est une console de travail pour la gestion informatique permettant de regrouper des informations sur le
parc de moniteurs, générer des rapports concernant ce parc, d'en contrbler la sécurité et d'envoyer des messages
instantanés aux utilisateurs de moniteurs. Caractéristiques principales de Philips SmartManage :

1. Fournir une mesure de sécurité supplémentaire aux utilisateurs en entreprise afin d'assurer leurs investissements.

2. Fonction d'économie d'énergie permettant de réduire les frais de consommation et de main-d'ceuvre pour la mise sous/
hors tension des moniteurs.

3. SmartControl permet de régler les performances et les paramétres des moniteurs.
4. Les rapports intégrés concernant le parc de moniteurs permettent de réduire la main-d'ceuvre chargée du controle/de
la maintenance, ainsi que les temps de cycle et les codts.
Il est possible de télécharger une version a I'essai de SmartManage a partir de
http://www.altiris.com/philips

Vous pouvez également télécharger SmartManage Lite

http://www.portrait.com/dtune/phl/enu/index.html

SmartManage est un programme spécialisé pour les entreprises. Les utilisateurs privés n'ont normalement pas
besoin de SmartManage.
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SmartManage
Philips SmartManage est une solution dévelopée par Philips et Altiris Inc.

Philips SmartControl Il et SmartManage Lite est une solution dévelopée par Philips and Portrait Display, Inc.

Philips SmartControl Il

SmartControl 1l est un programme basé sur moniteur avec une interface graphique facile a utiliser, qui vous guidera dans le
réglage fin de la résolution, la calibration des couleurs et le réglage d'autres paramétres d'affichage comme la luminosité, le
contraste, I'norloge & la phase, la position, le RVB, le point blanc et, sur les modéles avec haut-parleurs intégrés, les
réglages du volume. Les moniteurs avec SmartControl Il installé peuvent aussi étre gérés par SmartManage, qui peut gérer
des PC et des moniteurs, ou par SmartManage Lite, qui ne peut gérer que des moniteurs. (Veuillez vous rapporter au
chapitre SmartManage/SmartManage Lite).

Configuration requise et support du systéme

1. Systémes supportés: Windows 2000, XP, NT 4.0, XP 64, Vista 32/64. Supporte IE version 6.0/7.0.
2. Langue supportées: Anglais, Chinois simplifié, Allemand, Espagnol, Frangais, Italien, Russe, Portugais.
3. Les moniteurs Philips supportent l'interface DDC/CI.

Installation :

1. Programme d'installation— Bienvenu

e Le bouton Suivant envoie I'utilisateur a I'étape d'installation suivante.
e Annuler demande a l'utilisateur de confirmer s'il désire annuler
l'installation.
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SmartConkrol 11

SmartControl |l
‘Welcome to the InstallShielf Wizard For SmartControl

The ‘Wizard sl inst &l SmartControl on your compuber, To corkinue, dick Next.

PHILIPS

| nme= || Ewsew |

2. Programme d'installation— Légal

e Choisissez "J'accepte" pour continuer l'installation.
e Annuler demande a I'utilisateur de confirmer s'il désire annuler
l'installation.
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o)

SmartControl I
Instalar. Bxe

”
e

" smart Control I

SmartControl |l

Please read the foliweing license agreement carefully

Erd U Sofbwars Licsras Agrasonant [~

\#'hen you open the Deday TunddA| Sofbvars package, you indicole pow occeplance of this
licerse axeement. Dizplay TunelR] Soflware & the propesty of Porrat Disglays. Inc. and iz
protected by Unted States and rtemationsl coppright lawe Portrat Diplays, Ine, grant: pou =
& honsaadlugive licenes to Less one oopy of Display Ture(R] Sallware on a srda compute

dizplay device, Yo may nat duphoste the scfbware, escept bo mahe 2 single backup copy o

to instal on a hard dizk. or on mulple compuless if ey ars al sitached o and usng The same
dizplay. “Tou may lareler the Diplay TuneR| Softwane o anather persononly | Wou retain ho
copies ol Iha toftwane, and the new owner ageess 1o iz lcense agreement. The wibwae
cortaine capyrichbed maberial, bada eeciate and othar propielary mabedial Wou may nol de-
compile, reverse engress, diznzsemble o olheimise reduce the sofbware o any human

readable or uzable foum. 'r'ou mag not modéy o cieabe any devalive wodss based on e
zoltwsre, This icense i in eflect unbl teimination, You mas lEminate this hoeres by desioping

&l copies of the zofmare and decumentation. Porral Dizsplags Ine, may Eminale this e
|ir_-rmlei| bo comphe with any ol lha pravieions of this agresmant. [

I accept the termes of the agreemernt
¢ Idorot acoept the terre of the agreement

<bak [ met> | [ Edtsewn |

3. Programme d'installation— Fichiers programmes

o Cochez la case si vous désirez installer les services SmartManage Lite Asset Management.

Les utilisateurs privés n'ont normalement pas besoin de cette fonction. Lire la section SmartManage de ce manuel avant de
choisir d'activer la fonction SmartManage Lite.
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SmarbContral O
Instdlar exe

=4[ Plug+n Assel Managamend
M| sendce
T TERAP [S5L) service
[ SNMP serice

—{ enariplicrs
Requred fo retalation

SmartControl ||

Sedect the featwres you want to Inktall, and deselect the urweanted leatures.

34,10 ME of space required on the C drive
1025025 ME of space avalable onbhe C drive

PHILIPS

I < Beck

I

Nest >

| | Edtsewp |

4. Programme d'installation— Processus d'installation

e Suivez les instructions pour finir l'installation.
e Vous pouvez le lancer une fois l'installation terminée.

e Sivous voulez le lancer plus tard, cliquez sur le raccourci du bureau ou la barre d'outils.
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SmartManage

SmartContal O
Instdlar, eue

SmartControl Il

Chck Install ko begin the nstallation

F yul.ldwuthoravieww change any of your installztion selkings, dick Back, Jiick Cancal ko et bha
wizard,

PHILIPS

| < Bock I\ nstall | | edtsewn |
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o)

SmattContral I
Instdlar e

SmartControl I

InstalShield wizard Conmplete

The InstalShiald \Mizard has succassFuly instaled SmarkCorkrol, BeFora vwou can use e program,
you must pestark your cormpoter.

€ Yea, Twaant ko resbart my compuber now.
@ Ma, Tl restart my conputer later,

Remme any disks from their deives, ad then clidk Frish ta complete setup,

PHILIPS
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PHILIPS

SmartContral |l

2007 Rovd Phlkss Elecironics
Pauvered by Portrat

Fortions wiizs Micrazoft Mincowe Media Tachnologies,
Copyrant 1999- 2002 Morosoft Corporatian.

M Righa Ressrved,
Copnrictt of Suppliers Acknowledged.

Utilisation :

1. Premier lancement — Assistant

e La premiére fois aprés l'installation de SmartControl Il, I'Assistant sera automatiquement lancé.
e L'assistant vous guidera étape par étape pour ajuster les performances du moniteur.

e Vous pouvez aussi aller dans le menu Compagnon pour lancer l'assistant au futur.

e Vous pouvez aussi ajuster d'autres fonctions sans I'assistant, en utilisant le panneau standard.

Séquence analogique de I'assistant Séquence analogique de I'assistant

Point blanc (temp. couleurs)

Fichier

] Résolution | Résolution

’ Mise au point | Contraste

’ Luminosité | Luminosité

] Contraste | Point blanc (temp. couleurs)
’ Position | Fichier

| |

| |
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[ ] smart Control 1l 5]
Smart Control Il PHILIPS
AdLET Color i Plgine | Ersals | Cptiong Haip

Wizard

ol nead bo caibrate wour displey o get the most acourate ookoe, W enooura0e vou o s the Smplke ning
pracess by seledting the Sart Wizard button, This process irvobed & saries of sbepa that mill b you bune your
display and save the soltings.

L. Cheeee e Slart Wisard button

2. Follews the sheps outined inthis process.
3. SEE your ElBngs far e Lee

Sark Yizard

2. Lancement avec le panneau standard :

Menu Réglage :

e Le menu Réglage vous permet de régler les paramétres Luminosité, Contraste, Mise au point, Position et
Résolution.

e Vous pouvez suivre les instructions et effectuer les réglages.

e Annuler demande a I'utilisateur de confirmer s'il désire annuler l'installation.

T|tre de

| Réglage | Luminosité | ]

’ Réglage ’ Contraste | Oui ’ Oui
. Mise au point (Horloge & phase de .

’ Réglage ’ I'horloge) ’ Oui ’ Non

| Réglage | Position | Oui ] Non

| Réglage | Résolution | Oui ’ Oui
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Smart Control |l PHILIPS
o ode J|  coee | eoes || eesats || opoes || vee |

Brightness Brightriess 0
R a0 O o Bl 1 0 s 1 1 8 et [ Om— ()
far the best pogsble pidure quadity,

1. L e Pattern Bruton 1o biing up tha adjustreent inage.

2, Lower the Drightmess witil the dark strioes bore tngetier,

%, Shawd raisa the Brightness urtl sach of tha dark siripes becoma visble.
Ty b Achieve B equal sepuration. The darkese shey I Sy remain bad

SmartControl |l PHILIPS
i | Caar ] | Plugins ! Presets | Optiors | | Help d

Centrast Contrast o
i . ot gt sy s s I e B . ) (S —— )

U, Lt th PaEtie Buhan 0o Beng up the sdsitment mags,
2, Feniim the Cortrast ured the rumbees | s 7 atenn ibnger vidble,
3. Scwuly iowssr bhi CONLTAGE L0 Mk Eha numiers 2 and 3 neappear. The numbee | chiould remain barsly visbie.
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SmartControl |
et | | Cokor J puom ] Pmsts || optom | el ]
Focus

¥our dhsplay’s bming needs b b synchennized sith the viden sinal.

2. Choose Acto Setup.
3. I the vertical bands are sl visbile, youll reed to adiust the Ptch,

D_B
Phate
1 U the pattem betion to g up the adjaciment mage CJ (e (|

PHILIPS

Pitehe Try 1o male the verticd barsds deappear Phase: Adiust ko the beighbest sekling ba minimize.
mevemend on the sereen.
' x o b4
[ ww [ stz |
SmartControl I PHILIPS
Paosition
U the Poskion buttorss bo cenber tha g on your displey. Liing this bool, you can podition the image g, down, @
S = =
|- L P Pitbarrs Bubilion B3 being up Eha adpustnart enigs IE]
2. Lipa th Lip{Dows butbond bo cenber tha imsge vaetically,
F. Upe the Lot/ RghE Bations to canter th mage Boriportaly. L =
et
o x *
[ ven ][ ;e |
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SmartControl Ii PHILIPS
Adpst J Color | Fugrs | Ciobions | Hely Presets
E] Resolution
feu e currently ot a Preferred resolution, For your disoly bo show ™ Erble Resshution hictifier
erig, ihoar beck, color, and medes, your daplay kol be set to ks -
Prelerred resohution. L AU
¥ yoiw deplay b o & Non-Prefereed resohtion, dick on the Prefereed
buiton ko charge your reschubion to Prefereed,
R:_f" '-\3‘: ';\x Preferred
Faktesm

Menu Couleur :

e Le menu Couleur vous permet de régler les paramétres RVB, Niveau noir, Point blanc,
Etalonnage des couleurs et Smartimage (voir la section Smartimage).

e Vous pouvez suivre les instructions et effectuer les réglages.

e Rapportez-vous au tableau suivant pour les sous-menus correspondants a vos sélections.

Exemple d'étalonnage

T'ltre de Affichage analogique | Affichage numérique des couleurs
I'onglet
Oui

| Couleur | RVB ] | Oui

’ Couleur ’ Niveau noir ’ Oui | Oui

| Couleur | Point blanc ] Oui | Oui

’ Couleur ’ Etalonnage des ’ Oui ’ Oui
couleurs

| Couleur | Mode d'affichage | Oui | Oui
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Smart Control |l PHILIPS

oo Jloocdoe  J o ][ Pees ][ opow J[ v |
(1) RGE

Red a
Al dsplayed colors are peoduced by mbang Resd, Blus and Green at dfferent brightness levels. Choosing 2 nautral DE_E
Wik Point sl give you optreal RSB, IF rou prefer b ndpast the RIES noey, Fobow these steps:

GIEen o
1, Lise the Pattenn brutton o biring up the adjustreent nsge. DWB
2. fefiust the intoroky of the R, Groon and Blue using the shider bers, BD:_E

Nile: Changing the RGE valugs £an adversely Bffecs ehe deplayved colors.

SmartControl |l PHILIPS
Adyst | d eors ] pesms ] optees | | Heip J

White Point White Park

‘White Point is the poink at which equal combinations of red, green and bhes light: ot Full interaity croste white, TThis BD

affects the cenall color quality, For the most acturabe colors click the Reset button then select the Whibe Foint. [ Liser

1. Uise the Pattern buthon ko bring up the adistment image.
2. Holding o piewe of white paper neat ko the daplery, thooss the White Point walue that makes the daplay mabdh
the white paper.
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SmartControl Il PHILIPS
( Adiist | Color JL_ Puons [ Ontirs [ Help [ Pmsets
Gamma -

= CJC T ()

G i compront of the pioed brighiness in o dapliy. A lwer Garma valuo produces brighber piols and o

Figher (Gamesa vobes produced darker pivels. Nermal comgutier dioplays use & Garming vaohue of 2.2,

T adpust Garnma, Smartimage has bo b off, Chck the “Smartlnege [F° butten befors adjusting Gomma.

1, U the Pottern buthon bo being up the adiustment mage.

2. U the slider b select the desired Gamna.

Sireart Toriasge ]

[ Lk ] Fleant |

Smart Control Il PHILIPS

At | Cokor J Plgns | Posats | optons | Halp ]

[==] Color Calibration

Your display nesds & be propery calbrated in order For it bo produce Hhe widest range of colors scoursbely.

Calbrstion should shuays ke place a5 the Last buning step in the process. Remamber bo recallvsts any e you

raks indbridusl adiustments to mage qualty or wherever you mowe your display bo & ness lecation,

1, Maka o othar recadsary sdfetmants 1o mage ouslty Fret.

2. Privee Thow Me' o larn bow b3 wee th calbe stion boske.

3. Finusly, progs SLart bo bagin the Calltrstion procedr.

¥ Enabis Color Calbeation

Coker software desigrd in colaboration with Jossph Holres..

i 45 et . 28
[ s [ cudwes |

« Show Me » - démarre le tutoriel d’étalonnage des couleurs.

Démarrer - démarre la séquence d'étalonnage des couleurs en 6 étapes.

Etalonnage de I'apergu - charge les images avant et aprés réglage.

Pour revenir au panneau de commande Couleur, cliquez sur le bouton Annuler.

Activer I'étalonnage des couleurs — par défaut, cette option est sélectionnée. En la désactivant, I'étalonnage des couleurs
n’est plus possible, et les boutons Démarrer et Etalonnage de I'apercu sont estompés.

Les informations doivent figurer sur I'écran d’étalonnage.

O WO o=

SH

Ecran d’étalonnage de la premiére cible couleur :
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1. Le bouton Précédent ne devient disponible qu’a partir de I'écran de la seconde cible.
2. Le bouton Suivant permet de passer a la cible suivante (6 cibles).

3. L'ultime bouton Suivant donne accés au volet Fichier>Préréglages.

4. Le bouton Annuler ferme l'interface et retourne a la page des Plugiciels.

Smartimage - Permet a I'utilisateur de modifier les réglages en fonction du contenu de I'affichage.

Lorsque I'option Divertissement est sélectionnée, les fonctions SmartContrast et SmartResponse sont disponibles.

SrartControl PHILIPS
acbnt || Cokoe d | Pugne | Pressts | Cotiors | Heip ]

Smartimage

Smartimage provides Sferent brghtness and Contrast level to 3Ccomodate today's wide range of computer

applcations.

Choose the sething that & most comfortable or efficent when viewing your application. ARernathnelyr, smoly
choose the one that best describes its type,

o) @& W @ [k

Image Viewng  Entertanment Econanmy

itk

Plugiciels — le volet Gestion des biens n’est disponible qu’une fois Asset Management sélectionné dans le
menu déroulant des Plugiciels.
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- SmartControl Il
SmartControl |l PHILIPS
Adust ] Cokr ] Plugns Options | Hep | Presets
E' Azzet Management
HMamutacturer Carrent Tinning
Phips Bectronics 1024xTEPED He
Descrighhon Drrmiain Mame
PHME] I452 PORTRAIT
Senal Number Camputer Hame
56 799F GHIS Slohrson
Apset Manasgemant SEabee
Cissbled

Affiche les informations Asset Management — Gestion des biens, Description, Numéro de série, Minuterie en cours, Nom
de domaine et Statut de Asset Management.

Pour revenir au panneau de commande Plugiciel, sélectionnez I'onglet Plugiciels.

Plugiciels — le volet ‘Dissuasion contre le vol’ n’est disponible qu’une fois cette fonction sélectionnée dans le
menu déroulant Plugiciels.

A EmartControl Il El
SmartControl Il PHILIPS
Adpst | Color | PhugHns J Options | Help | Presets |

[El Theft Deterrence

Traft Dotorrerce profects vour cplay against Lrauthorized ramaval from your corrputer. To Enabla Theft

Datermancs, chok: on Ensble Thaft. Arst-time wsans will requing 3 Pargonal Identification Murmber (PIN). If tha

display is removed from this computer, this P i needad to suthorice use on srother corrputer. Thaft Deterence Dtabed
Enatie Theft |

Pour activer ce dispositif, cliquez sur le bouton ‘Activer la Dissuasion contre le vol’. L’écran suivant s’affiche :
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@ SenartControl I
SmartControl Il

Adpst | Color PFlug-ins J Options J Help |

EI Theft Deterrence

Traft Deteirercs & cunantly Disabled. To anable Thaft Deterrencs, antar your PIN in th Bax Bolow, than
ok Acoept

Eniter FIN to endabla Theft Detemenca:

Reenter PIN to varify:

=
PHILIPS
Presats
Tima bafora deplay i dsabiad
[miretes ) &0

() I (-

1. Seul un code PIN composé de 4 a 9 chiffres peut étre saisi.

2. Une fois le code PIN saisi, le bouton Accepter ouvre une fenétre contextuelle sur la page suivante.

3. Par défaut, le curseur de la minuterie est placé sur 5 minutes.

4. Ne requiert pas le branchement de I'écran sur un héte différent pour activer le mode vol.

Une fois le code PIN saisi et accepté, la boite de dialogue suivante s’affiche :

M SmartControl Il

Hzy

SmartControl |l ?
Register your PIN onine (requires connection to the internet )

PHILIPS ___ves J | No )

e En cliquant sur Non, I'écran suivant s’affiche.
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& SmariCantrel Il

SmartControl |l PHILIPS
Adpst ] Colr ] Fhgns Options | Hialg J Presats J

E] Theft Deterrence

Thaft Detefrance protects your deplay agaist unauthonzed remova #om your comouter. To Diable Theft
Cetermence, dck: on Disable Theft. Frst-time wsess will requine a Persond Identification Mumber (PIN). If the
display i removed froem this computer, this PIM is neaded to suthorize we on another comguter, Theft Deterence Enabled

e En cliquant sur Oui, I'utilisateur est redirigé vers la page d’accueil du site Internet sécurisé.

Une fois le code PIN créé, le volet de Dissuasion contre le vol affiche le statut Activé et donne accés au
bouton Options PIN.

& SmariCantrel Il

SmartControl [l PHILIPS
Addpst | Cokr | FhgHne Options | Hein J Frasats |

E] Theft Deterrence

Thaft Detefrance protects your deplay agaist unauthonzed remova #om your comouter. To Diable Theft
Cetermence, dck: on Disable Theft. Frst-time wsers will requine a Persond Identification Mumber (PIN). If the
display i removed froem this computer, this PIM is neaded to suthorize we on another comguter, Theft Deterence Enabled

1. Dissuasion contre le vol Activée s’affiche.
2. Désactiver la Dissuasion contre le vol donne accés a un nouvel écran.
3. Le bouton Options PIN n’est disponible qu’une fois un code PIN créé. Il redirige I'utilisateur vers le site Internet sécurisé.

Le bouton ‘Désactiver la Dissuasion contre le vol’ donne accés au volet suivant :
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8 SmariControl 11 El
SmartControl | PHILIPS
Adiust d L Codar a Plug-ins Options J =l o Presals

E] Theft Deterrence

Thoft Datemence & curmanty Enabled. To diabis Thaft Detoeranos, Sntar your PIN in th bax beiow, then
clck Accept.

Erter PR to disable Theft Deterence:

[ aceept  |[ caresl

1. Une fois le code PIN saisi, le bouton Accepter désactive le PIN.

2. Le bouton Annuler ouvre le volet de commande Dissuasion contre le vol et affiche le statut Désactivé. Les boutons ‘Activer la
Dissuasion’ et ‘Options PIN’ sont disponibles.

3. La saisie d'un code PIN incorrect fait s’afficher la boite de dialogue suivante :

M SmartControl Il

het Daterrence Ermor

SmartControl |l |
Falled to disable theft deterrence!

Please reenter the PIN and try agan.

PHILIPS

Options>Préférences — Disponible uniquement lorsque I'option Préférences est sélectionnée dans le
menu déroulant Options. Dans le cas d’un écran non-supporté mais compatible DDC/CI, seuls les onglets Aide
et Options sont disponibles.
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&
SmartContral |l PHILIPS
Addjust Colcr Plugrs | Cotions | Help Presets
E] Preferences LED Erightniass 0
e can s the Folowing options Lo configure SmarnControl I, [mprcroed ek er bainmont.: ‘—] ‘—]
 Ensble manu when right-dicking on deskiop T Ensbls SmartResponss
R Enable task tray menu I Enabls SmartContrast

e Runat system start-up

Sat Trancparncy
i+ 0%

¥ 50% + 100%

Select Language
Ergizh ¥

Affiche les réglages Préférences en cours.

Une case a cocher permet d’activer ou de désactiver une préférence.

Par défaut, I'option ‘Activer le menu contextuel du bureau’ est cochée (activée). Elle place les options de sélection des

préréglages et de mise au point de I'affichage de SmartControl Il dans le menu contextuel qui s’affiche par simple clic-

droit sur le bureau. En désactivant cette option, le clic-droit contextuel SmartControl Il ne sera plus disponible.

4. Par défaut, I'option ‘Activer le menu de la barre des taches’ est cochée (activée). Elle donne accés a tous les éléments du
menu de la barre des taches SmartControl Il. Un clic-droit sur I'icbne affiche les options Aide, Assistance Technique,
Rechercher mise & jour, A propos, et Quitter. En désactivant cette option, I'icone reste présente dans de la barre des taches,
mais seul QUITTER sera accessible.

5. Par défaut, l'option ‘Exécuter au démarrage’ est cochée (activée). Lorsque cette option est désactivée, SmartControl Il ne
se charge pas automatiquement au démarrage et n’apparait pas dans la barre des taches. Pour activer SmartControl Il,

il faudra alors I'exécuter a partir du raccourci du bureau ou des fichiers programmes.
6. Activer le mode transparence (Vista, XP, et 2k uniquement). Le réglage par défaut est de 0% Opaque.

W=

Options>Entrée - Disponible uniquement lorsque I'option Entrée est sélectionnée dans le menu déroulant
Options. Dans le cas d’un écran non-supporté mais compatible DDC/CI, seuls les onglets Aide et Options
sont disponibles. Tous les autres onglets SmartControl Il sont estompés.
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SmartControl 1| PHILIPS
gt | oo J_ Pugrs ) Pesets ]| Optos ] ke |
Inpust

Your displry has two inouts (connections cn back of this dsply) 3o you can hook wp two different sources at
the mme tima. Usa the Analog [n and Digital In buttens to select which source you'd e to view, You are

curmently wawing tha Digical In mega.

TMPORTANTI ¥ you switch inputs SmartControl I may osa the ablity to control your mandor, In this css you
may have ta use the Input Salkect button on tha front of your monkor to swkch badk to the criginal Input
before SmartControl 1 functionalty can be restored.

[ anaogm | ogedm ][ ograiln |

1. Affiche le volet d'instructions des entrées ainsi que la source d’entrée utilisée.
2. Ce volet n'est pas disponible dans le cas d’un écran a entrée unique.

Options>Audio - Disponible uniquement lorsque I'option Volume est sélectionnée dans le menu déroulant Options.
Dans le cas d’un écran non-supporté mais compatible DDC/CI, seuls les onglets Aide et Options sont disponibles.

M

Smart Control 1| PHILIPS
adpst Cooe | Pugrs | Pesets )| optens ] Ho |

Audio vohrme o

Aadjrk the volume of the inbegrated loudspeskers by wsing the sidec D_

Turr off the inbegrated koudspeabens by chacking the Mats chechbon.

F Mute

Option>Auto Pivot
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SmartContral || PHILIPS

T — (_Pons ([ reo loptions ) [ Presets
()] Auto Pivot

To ranualy romte tha scraen Frage, ook 3 romation button. Unchadk the Auto PRIt box T dEabls JUTOMATE

[ ]

¥ Enabla Auta ProL.
90° 270°|

180° I

li

Aide>Guide de I'utilisateur - Disponible uniquement lorsque I'option Guide de I'utilisateur est sélectionnée dans
le menu déroulant Aide. Dans le cas d’un écran non-supporté mais compatible DDC/CI, seuls les onglets Aide
et Options sont disponibles.

Smart Control PHILIPS
o st f|  coer | Pugs | presets | opwens | beb ]
Userl""lanual

1F oo rosed bl sstting Lo peraking Display Tune, clck Tachnical Support Youll v the option ba Fill ot an

Acdetanoe Form.

‘i can sso choose to heve infomiation about your softvesre sutomatically sttached o the sssistance form. voull
read o be onlins by use ths festure.

I

Aide>Version - Disponible uniquement lorsque I'option Version est sélectionnée dans le menu déroulant Aide.
Dans le cas d’un écran non-supporté mais compatible DDC/CI, seuls les onglets Aide et Options sont disponibles.
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Smart Control 1| PHILIPS

adist | Cokor J Pugns | | Pressts | Options | | Help J
@Vﬂrﬁon
Dsobay Tue

Version 3.20 dbune-stardard-RID07-00-04-1 151-23

Copyright 19932007 Postrait Display, The.
DOHCT Communication: ASIC

Menu contextuel

Par défaut, le Menu contextuel est activé. Si ‘Activer le menu contextuel’ a été activé dans Options>Préférences, le
menu s'affichera.

Arrange Icons By 3
Refresh

Paste
Paste Shorbcut

MNevw [3
Properties
SmartControl Il
Select Presst >
Ture Display
Off
Office Work
v Image Viewing
Entertainment
Economy

Le Menu contextuel comporte quatre éléments:

1. SmartControl Il — Affiche I'écran ‘A propos’.
2. Sélectionner Pré-réglage - Fournit une liste des préréglages définis pour un usage immédiat. Une case cochée indique le
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préréglage utilisé. Les préréglages d’'usine sont également accessibles depuis le menu déroulant.
3. Syntoniser affichage — Ouvre le panneau de commande de SmartControl II.
4. Smartimage — Permet de choisir entre Désactivé, Travail bureautique, Visualisation d'images, Divertissement et Economie.

Menu de la barre des taches Activé

Un clic droit sur I'icone SmartControl Il de la barre des taches systéme permet d’en afficher le menu. Un clic gauche
lance I'application

Help

Technical Support
Check For Update
About

Exik

Le menu de la barre des tadches comporte cing éléments:

Aide — Ouvre le fichier du Guide de I'utilisateur dans la fenétre du navigateur par défaut.

Assistance technique — Affiche la page de I'assistance technique.

Recherche de Mise a jour - Ouvre un lien vers le site PDI et recherche automatiquement la derniére version disponible.
A propos - Affiche des informations de référence précises: version du produit, informations d'édition et nom du produit.
Quitter - Ferme SmartControl Il. Pour exécuter SmartControl Il, sélectionnez SmartControl Il dans le menu
Programmes, double-cliquez sur le raccourci du bureau ou redémarrez le systeme.

O o
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SmartManage

PHILIPS

SmartC

SmartControl
“ersion 3.20
chune-standard-R2007-01-04-1151-23
Copyright 1983-2007 Portrait Displaye, Inc.
Patents Pending

Menu de la barre des taches Désactivé

Lorsque le Menu de la barre des taches est désactivé dans le volet Préférences, seule I'option QUITTER reste
disponible. Pour intégralement retirer SmartControl Il de la barre des taches systeme, désactivez 'option ‘Exécuter
au démarrage’ du volet Options>Préférences.

Questions & réponses

Q1.Quel est la différence entre SmartManage et SmartControl?
R. SmartManage est un logiciel de gestion/controle a distance destiné aux responsables informatiques leur permettant
de gérer les moniteurs dans tout le réseau

SmartControl est une extension du panneau de configuration permettant aux utilisateurs de régler les performances et
les paramétres du moniteur par le biais d'une interface logicielle au lieu des boutons situés en fagade du moniteur.

Q2.J'ai remplacé le moniteur de mon PC, mais je ne peux plus me servir de SmartControl. Que faire?
R. Redémarrez le PC et voyez si SmartControl fonctionne. Sinon, vous devrez désinstaller et réinstaller ce logiciel afin
de vous assurer que le pilote correct a été installé.

Q3.SmartControl fonctionne bien au début, mais n'est pas exploitable. Que puis-je faire?
R. Si vous avez effectué les opérations suivantes, il faudra peut-étre réinstaller le pilote du moniteur.
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SmartManage

o Remplacez I'adaptateur graphique vidéo

e Actualisez le pilote vidéo

e Des manipulations telles que compression ou retouche ont été effectuées

e Lancez le programme d'actualisation Windows et actualisez également le moniteur et/ou le pilote vidéo
o Windows a été initialisé tandis que le moniteur était hors tension ou déconnecté.

Cliquez avec la touche droite de la souris sur Poste de travail et cliquez ensuite sur Propriétés->Matériel-> Gestionnaire
de périphériques.

Si vous voyez apparaitre "Plug and Play Monitor" sous Moniteur, vous devrez procéder a une nouvelle

installation. Désinstallez puis réinstallez SmartControl.

Q4.Apres avoir installé SmartControl, lorsque je clique sur I'onglet SmartControl, rien ne se passe ou un message
d'erreur apparait. Que s'est-il passé ?

R.ll se peut que votre adaptateur graphique ne soit pas compatible avec SmartControl. Si votre adaptateur graphique
fait partie de la liste susmentionnée, essayez de télécharger le pilote le plus récent a partir du site Web de la marque
de votre adaptateur. Installez le pilote. Désinstallez puis réinstallez SmartControl une fois de plus.

Si cela ne fonctionne toujours pas, cela signifie que I'adaptateur graphique n'est pas supporté. Consultez le site Web
de Philips afin d'y trouver les derniers pilotes SmartControl disponibles.

Q5.Lorsque je clique sur Informations Produit (Product Information) je ne vois apparaitre qu'une partie de I'information.
Que se passe-t-il ?

R.ll se peut que le pilote de I'adaptateur de la carte graphique ne soit pas la version la plus récente acceptant
pleinement l'interface DDC/CI. Essayez de télécharger le pilote le plus récent a partir du site web de la marque de
votre adaptateur. Installez le pilote. Désinstallez puis réinstallez SmartControl une fois de plus.

ATTENTION

Q6.J’ai oublié mon PIN pour la fonction anti-vol. Que puis-je faire ?

R. Veuillez contacter le directeur des technologies de l'information ou un centre de réparation Philips.

Q7. Dans un moniteur avec la fonction Smartimage, le schéma sRGB de la fonction température de couleur
dans SmartControl ne répond pas, pourquoi ?

R. Lorsque Smartlmage est activé, le schéma sRGB est automatiquement désactivé. Pour utiliser sRGB, vous
devez désactiver Smartlmage avec le bouton B surle panneau avant de votre moniteur.

RETOUR AU HAUT DE LA PAGE
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Installer votre moniteur LCD

Description Frontale du
Produit

Connexion a Votre PC
Le Socle

Pour Commencer

Optimisation de la
Performance

Installer votre moniteur LCD

Description frontale du produit

N

a b WO N

MEMLI QK

A Y

s
Il\

Entrée

AUTS /4

iy

Pour mettre le moniteur sous tension et hors tension

Pour accéder au menu d'affichage a I'écran
Pour ajuster le menu d'affichage a I'écran

Pour ajuster la luminosité de I'affichage

Pour changer la source d'entrée de signaux

Ajuster automatiquement la position horizontale, la position verticale, les
réglages de la phase et de I'horloge/retour au niveau précédent du menu
d'affichage a I'écran

Smartlmage. Vous pouvez choisir parmi cing modeéles : Travail de bureau,
Visualisation d'images, Divertissement, Economie et Désactivé
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Installer votre moniteur LCD

RETOUR AU HAUT DE LA PAGE

Vue Arriére

PHILIPS

=

Ir;f,'_,_wawwam

a a

00
0
g

/—f [
oo

O © 0 0
1 Entrée VGA
Entrée DVI-D (disponible pour certains
2 modeéles)
3 Entrée alimentation CA

Verrouillage antivol Kensington

RETOUR AU HAUT DE LA PAGE

Optimisation de la performance

e Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, assurez-vous que les réglages de I'affichage sont sur
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Installer votre moniteur LCD

1680x1050, 60Hz.

appuyant une fois sur la touche 'OK'. Le mode d‘affichage en cours apparait

g Remarque : Vous pouvez contréler les réglages actuels de I'écran en
dans le menu de commandes principales OSD, appelé RESOLUTION.

RETOUR AU HAUT DE LA PAGE
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Connexion a Votre PC

Description Frontale du Connexion a Votre PC
Produit

Jeu d'accessoires

Connexion a Votre PC , .
Jeu d'accessoires

Pour Commencer
Déballez toutes les piéces.
Optimisation de la
Performance
Le Socle

Cable de DVI (en option)

Cable d'alimentation

Cable VGA Progiciel E-DFU

RETOUR AU HAUT DE LA PAGE

Connexion a votre PC

1) Connectez le cordon d'alimentation a I'arriere du moniteur fermement. (Philips a préconnecté le cable
VGA pour cette premiére installation.)
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Connexion a Votre PC

=3
© O
=

| 'GA cable
power cord Dvi mbl;{

*Disponible pour certains modéles

PHILIPS ®_r

=
I

2
o
Es

*Disponible pour certains modeles

2) Connexion au PC

(@)

Mettez votre ordinateur hors tension et débranchez son céble d'alimentation.

(b)

Connectez le cable de signal du moniteur au connecteur vidéo situé a
I'arriere de votre ordinateur.
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Connexion a Votre PC

Insérez les cables d'alimentation de votre ordinateur et du moniteur dans une
prise secteur.

Mettez sous tension votre ordinateur et le moniteur. Si le moniteur affiche
une image, cela signifie que l'installation est terminée.

RETOUR AU HAUT DE LA PAGE
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Le Socle

Description Frontale du Le Socle
Produit

Jeu d'accessoires

Connexion a Votre PC
Détacher le support d'embase

Pour Commencer

1) Placez le moniteur face contre terre sur une surface douce en prenant soin d'éviter de
Optimisation de la rayer ou d'endommager I'écran.
Performance

Fixer le support d'embase
Détacher le support d'embase

Retrait du socle

2) Maintenez I'embase du moniteur avec les deux mains et insérez fermement le support
d'embase dans la colonne de I'embase.

RETOUR AU HAUT DE LA PAGE
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Le Socle

Détacher le support d’embase

Placez la face avant du moniteur sur une surface slre, enfoncez le bouton de dégagement
et sortez le support d'embase en I'éloignant du corps du moniteur.

RETOUR AU HAUT DE LA PAGE

Retrait du socle
Conditions :

e pour applications de montage standard VESA

Retirez les 4 cache-vis.
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Le Socle

Retirez les 4 vis et dégagez ensuite le socle du moniteur LCD.
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Le Socle

file:///EI/LCD%20Monitor%200EM/Philips/MP-project/220SW9/220SW9...0KG01.004/CD-Contents/lcd/manual/FRENCH/220SW9/instal /IBASE.HTM % 4 B / 3£ 5 [97/12/30 F4F 02:34:19]



Le Socle

PHILIPS

]

Remarque : Ce moniteur accepte une interface de montage de 100 mm x 100 mm
conforme VESA.

RETOUR AU HAUT DE LA PAGE
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Pour Commencer

Votre moniteur LCD:

Description Frontale du
Produit

Configuration et connexion de
votre moniteur

Pour Commencer

Optimisation de la
Performance

Pour Commencer

Pour commencer

Utilisation du fichier information ( .inf) pour Windows® 98/2000/XP/Vista ou
supérieur

Les moniteurs Philips integrent la caractéristique VESA DDC2B pour satisfaire aux prérequis
Plug&Play de Windows® 98/2000/XP/Vista. Dans le but d'activer votre moniteur Philips dans la
boite de dialogue "Moniteur" de Windows® 98/2000/XP/Vista ainsi que les applications Plug &
Play, vous devez installer ce fichier d'information ( .inf). La procédure d'installation basée sur
Windows® 98, 2000, XP et Vista est spécifiée comme suit,

Pour Windows® 98

O Ol oo =

~

Démarrer Windows® 98.

Cliquer sur le bouton 'Start', choisir 'Settings', puis cliquer sur 'Control Panel'.
Double-cliquer sur l'icbne 'Display'.

Choisir I'onglet 'Settings' puis cliquer 'Advanced...".

Choisir le bouton 'Monitor', choisir 'Change..." puis cliquer 'Next'.

Choisir "Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver
you want." puis cliquer sur 'Next' et ensuite cliquer 'Have Disk...".

Cliquer sur le bouton 'Browse..." puis choisir le lecteur approprié F: ( Lecteur de CD-
ROM) puis cliquer sur le bouton 'OK'.

Cliquer sur le bouton 'OK' puis choisir le modéle de votre moniteur et cliquer sur le
bouton 'Next' puis cliquer de nouveau sur le bouton 'Next'.

Cliquer sur le bouton 'Finish' puis sur le bouton 'Close'.

Pour Windows® 2000

Ol WD =

. Cliquer sur 'Driver' puis cliquer sur 'Update Driver...

Démarrer Windows® 2000.

Cliquer sur le bouton 'Start', choisir 'Settings', puis cliquer sur 'Control Panel'.
Double-cliquer sur I'icone 'Display'.

Choisir lI'onglet 'Settings' puis cliquer 'Advanced...".

Choisir 'Monitor’

- Si le bouton 'Properties' est inactif, cela signifie que votre moniteur est correctement
configuré. Merci de stopper l'installation.

- Si le bouton 'Properties' est actif. Cliquer sur le bouton 'Properties'. Merci de suivre les
étapes ci-apres.

' ensuite cliquer sur le bouton 'Next'.
Choisir "Display a list of the known drivers for this device so that | can choose a specific
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Pour Commencer

driver" puis cliquer 'Next' et puis cliquer sur 'Have disk...".

Cliquer sur le bouton 'Browse..." puis choisir le lecteur approprié F: ( Lecteur de CD-
ROM).

Cliquer sur le bouton 'Open’, puis cliquer sur le bouton 'OK'.

. Choaisir le modéle de votre moniteur et cliquer sur le bouton 'Next' puis cliquer sur le

bouton 'Next'.

. Cliquer sur le bouton 'Finish' puis sur le bouton 'Close’.

Si vous voyez la fenétre "Digital Signature Not Found" alors cliquer sur le bouton 'Yes'.

Pour Windows® XP

DO b=

10.

11.
12.

13.
14.

Lancez Windows® XP.

Cliquez sur 'Démarrer' puis sur 'Panneau de configuration'.

Pointez et cliquez sur la catégorie 'Imprimantes et autre matériel'

Cliquez sur I'option 'Affichage’'.

Choisissez I'onglet 'Paramétres' puis cliquez sur 'Propriétés avancées'.

Choisissez I'onglet 'Moniteur'

- Si le bouton 'Propriétés' est inactif, cela signifie que votre moniteur est configuré de la
fagon appropriée. Veuillez arréter 'installation.

- Si le bouton 'Propriétés' est actif, cliquez sur ce bouton.

Veuillez par conséquent suivre la procédure ci-apres.

Cliquez sur I'onglet 'Pilote’ puis cliquez sur le bouton 'Mise a jour pilote...".

Choisissez le bouton 'Install from a list or specific location [advanced]' (=Installer a partir
d’'une liste ou d’'un emplacement spécifique [avanceé]) puis cliquez sur 'Suivant'.
Choisissez le bouton ' Don't Search. | will choose the driver to install' (=Ne cherchez pas.
Je vais sélectionner le pilote a installer). Cliquez ensuite sur 'Suivant'.

Cliquez sur 'Disquette fournie..." puis sur le bouton 'Parcourir...". Choisissez ensuite
l'unité de disques F appropriée : (lecteur de CD-ROM).

Cliquez sur le bouton '"Ouvrir' puis sur le bouton 'OK".

Choisissez votre modéle de moniteur et cliquez sur 'Suivant'.

- Si vous voyez apparaitre le message 'has not passed Windows® Logo testing to verify
its compatibility with Windows® XP' (=n’a pas subi le test Windows® Logo pour vérifier
sa compatibilité avec Windows® XP), veuillez cliquer sur 'Continue Anyway' (=continuer
de toute fagon).

Cliquez sur le bouton 'Finish' (=terminer) puis sur 'Fermer'.

Cliquez sur 'OK' et a nouveau sur 'OK' pour fermer la boite de dialogue Propriétés pour
Affichage.

Pour Windows® Vista

e

N oo

Démarrer Windows® Vista.

Cliquez sur le bouton Démarrer ; sélectionnez et cliquez sur 'Panneau de configuration'.
Sélectionnez et cliquez sur 'Matériel et son'

Choisissez 'Gestionnaire de périphérique' et cliquez sur 'Mettre a jour les pilotes de
périphériques’'.

Sélectionnez 'Moniteur' puis cliquez avec le bouton droite sur 'Generic PnP Monitor'.
Cliquez sur 'Mettre a jour les logiciels pilotes'.

Sélectionnez 'Parcourir mon ordinateur a la recherche de logiciels pilotes'.
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Pour Commencer

. Cliquez sur le bouton 'Parcourir' et choisissez le lecteur dans lequel vous avez placé le
disque . Exemple:(Lecteur de CD-ROM :\\Lcd\PC\drivers\).

. Cliquez sur le bouton 'Suivant'.

. Patientez quelques minutes pour l'installation du pilote, puis cliquez sur le bouton
'Fermer"'.

Si votre version de Windows® 98/2000/XP/Vista est différente ou si vous avez besoin
d'informations plus détaillées, merci de vous référer au Manuel Utilisateur de Windows®
98/2000/XP/Vista.

RETOUR AU HAUT DE LA PAGE
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L’affichage sur € cran

L'affichage sur écran
Description de I'Affichage sur
Ecran

L'arbre OSD

Description de I'affichage sur écran
Qu'est ce que l'affichage sur écran?

La fonction d'affichage des menus a I'écran (OSD) est présente avec tous les moniteurs LCD de
Philips. Elle permet a I'utilisateur final d'effectuer des réglages d'écran ou de sélectionner
directement les fonctions du moniteur par le biais d'une fenétre d'instructions apparaissant a
I'écran. Une interface conviviale, semblable a celle reproduite ci-aprés, apparait :

PHILIPS

Configuration Moniteur Entrée

«&" Entrée VGA

cOdRetour & W o A = 0K

Instructions simples de base concernant les touches de contréle.

Dans le menu OSD ci-dessus, I'utilisateur peut appuyer sur les touches 4" situées en fagade

du moniteur pour déplacer le curseur, sur oK pour confirmer un choix ou effectuer une
modification.
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L’affichage sur € cran

RETOUR AU HAUT DE LA PAGE

L'Arbre OSD

Vous trouverez ci-dessous une vue d'ensemble de la structure de I'affichage sur écran. Vous

pourrez par la suite I'utiliser comme référence lorsque vous voudrez plus tard retourner aux
différents réglages.

Main menu Sub menu

— Entrée [ VGA
OV (Disponible pour certains modéles)

— Format de lmage - 4:3 Ecran large
— Luminosité
Image — Contraste
— Contraste intelligent — Activé Désactivé
— Gamma —1.820222426
—Jemperature 5500k 6500K, 7500K, B200K,9300K, 11500K
= Couleur —sRGEB
| péfinie par Rouigé
I'utiisateur Vert
Bleu
— Langue — English,Espanal Francgais Deutsch, ltaliana

Portugués, Pyccxwi, fi {4 31

0sD Transparence — Désactive,1,2,3.4

Délai —5,10,20,30,60
d'attente OSD

Horizontal
| Paramétres EUertical

Hfglmgn.[ﬂtlﬂn - 011 121 3|4

Position H —0~100
Pasition V — =100

.~ Configuration Phase — 0~100
Fréquence — 0=~100
Eé‘fs‘,ﬂy:.?ﬂﬁ" 98 _ Activé,Désactive
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L’affichage sur € cran

Reinmahser — Qui Non
Information

Avis de résolution

Ce moniteur est congu pour un rendement optimal a sa résolution initiale, a savoir 1 680 X 1 050 a
60 Hz. Quand le moniteur est allumé a une autre résolution, le message d’alerte suivant s’affiche a
I’écran : Utiliser 1 680 x 1 050 a 60 Hz pour de meilleurs résultats.

L’affichage du message d’alerte de résolution initiale peut étre désactivé a partir de Configuration
dans le menu d’affichage a I'écran.

RETOUR AU HAUT DE LA PAGE
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Assistance A la Client € le et Garantie

Assistance A la Clientéle et Garantie

VEUILLEZ BIEN SELECTIONNER VOTRE PAYS / REGION POUR LIRE LA GARANTIE
COUVERTE :

EUROPE DE L'OUEST : Autriche Belgique Danemark France Allemagne Gréce
Finlande Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Norvége Portugal Suéde Suisse
Espagne Royaume -Uni

EUROPE DE L'EST : République tcheque Hongrie Pologne Russie Slovaquie Slovénie
Turquie

AMERIQUE LATINE : Antilles Argentine Brésil Chili Colombie Mexique Paraguay
Pérou Uruguay Vénézuela

AMERIQUE DU NORD : Canada Etats-Unis
PACIFIQUE : Australie Nouvelle- Zélande

ASIE : Bangladesh Chine Hong Kong Inde Indonésie Japon Corée Malaisie Pakistan
Philippines Singapour Taiwan Thailande

AFRIQUE : Maroc Afrique du Sud

MOYEN- ORIENT: Dubai Egypte
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Votre garantie Philips Flrst Choice

Votre garantie Philips F1rst Choice
Nous vous remercgions d'avoir acquis ce moniteur Philips.

Tous les moniteurs Philips ont été congus et fabriqués conformément a des
normes élevées et ils offrent des performances de grande qualité conjuguées a
une facilité d'installation et d'utilisation. Si vous rencontriez des difficultés lors de
l'installation ou de l'utilisation de ce produit, veuillez prendre contact directement
avec le service d'assistance de Philips pour bénéficier de votre garantie Philips
F1rst Choice. Cette garantie de service de trois ans vous donne droit a un moniteur
en échange sur site, si votre moniteur s'avere étre défectueux. Philips se fixe pour
objectif un échange sous 48 heures a la réception de votre appel.

Ce qui est couvert par la garantie

La garantie Philips F1rst Choice s'applique dans les pays suivants : Andorre, Autriche, Belgique,
Chypre, Danemark, France, Allemagne, Grece, Finlande, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg,
Monaco, Pays-Bas, Norvege, Pologne, Portugal, Suéde, Suisse, Espagne et Royaume-Uni et
uniqguement pour des moniteurs congus, fabriqués, approuvés et/ou autorisés a I'origine pour une
utilisation dans ces pays.

La couverture de la garantie prend effet a partir du jour d'achat de votre moniteur. Pendant les trois
années suivantes, votre moniteur sera échangé contre un moniteur au moins équivalent en cas de
défauts, a condition que ces derniers soient couverts par la garantie.

Le moniteur d'échange reste a vous et Philips garde le moniteur défectueux /original. Pour le
moniteur d'échange la période de garantie reste égale a celle de votre moniteur original, soit 36 mois
a partir de la date d'achat de votre moniteur original.

Ce qui n'est pas couvert par la garantie

La garantie Philips F1rst Choice s'applique a condition que le produit soit utilisé correctement dans
l'usage prévu, conformément a ses instructions de fonctionnement, et sur présentation de la facture
d'origine ou du ticket de caisse mentionnant la date d'achat, le nom du revendeur, le numéro du
modéle et de production du produit.

La garantie Philips F1rst Choice peut ne pas s'appliquer si :

e Les documents ont été modifiés de quelque fagcon ou rendus illisibles ;

e Le numéro de modéle ou de production figurant sur le produit a été modifié, effacé, enlevé ou
rendu illisible ;

e Des réparations ou des modifications du produit et des changements ont été effectués par
des organismes de service aprés-vente ou des personnes non autorisées ;

e En cas d'un endommagement provoqué par accidents incluant mais ne se limitant pas a la

file:///EI/L.CD%20Monitor%200EM/Philips/MP-project/220SW9/220SW9-...-5B.0KG01.004/CD-Contents/lcd/manual/FRENCH/warranty/war_1st.htm & 1 B / 4k 3 [97/12/30 T4 02:35:09]



Votre garantie Philips Flrst Choice

foudre, I'eau ou le feu, l'usage impropre ou le manque de soin ;

e En cas de problémes de réception provoqués par des conditions de signal ou des systémes
de cable ou d'antenne extérieurs a I'appareil ;

e En cas de défauts provoqués par un mauvais traitement ou un usage impropre du moniteur ;

e Le produit exige une modification ou une adaptation afin d'étre rendu conforme aux normes
techniques locales ou nationales, s'appliquant dans des pays pour lesquels le produit n'a pas
été originellement congu, fabriqué, approuvé et/ou autorisé. Vérifiez par conséquent toujours
si un produit peut étre utilisé dans un pays spécifique.

e Les produits qui n'ont pas été originellement congus, fabriqués, approuvés et/ou autorisés
pour une utilisation dans les pays ou s'applique la garantie Philips F1rst Choice, ne sont pas
concernés par la garantie Philips F1rst Choice. Dans ces cas, les conditions générales de
garantie de Philips sont valables.

Un simple clic

En cas de problemes, nous vous conseillons de lire attentivement le mode d'emploi ou de consulter
le site Web www.philips.com/support pour une assistance supplémentaire.

Un simple coup de téléphone

Afin d'éviter tout dérangement inutile, nous vous conseillons de lire attentivement le mode d'emploi
ou de consulter le site Web www.philips.com/support pour une assistance supplémentaire avant de

contacter le service d'assistance de Philips.

Pour nous permettre de résoudre votre probléme rapidement, veuillez préparer les détails suivants
avant de faire appel au service d'assistance de Philips :

Numéro de type Philips
Numeéro de série Philips
Date d'achat (une copie du bon d'achat peut vous étre réclamée)
Processeur environnement PC :
o 286/386/486/Pentium Pro/mémoire interne
o Systéme d'exploitation (Windows, DOS, OS/2, Apple Macintosh)
o Fax/Modem/Internet
e Autres cartes installées

Si nous disposons des informations ci-aprés, nous pourrons également accélérer la procédure :

e Votre preuve d'achat mentionnant : la date d'acquisition, le nom du revendeur, le modéle et le
numéro de série du produit.

e L'adresse compléte ou se trouve le moniteur défectueux ainsi que I'adresse de livraison du
modéele fourni en échange.

Les services d'assistance clients de Philips sont présents partout dans le monde. Cliquez ici pour
avoir accés a F1rst Choice Contact Information.

Ou contactez-nous au moyen du site Web : http://www.philips.com/support
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Votre garantie Philips Flrst Choice
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Flrst Choice Contact Information

F1rst Choice Contact Information

Pays
Autriche
Belgique
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Gréce
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Norvege
Pologne
Portugal
Espagne
Suede
Suisse

Royaume-Uni

Code
+43
+32
+45
+358
+33
+49
+30
+353
+39
+352
+31
+47
+48
+351
+34
+46
+41
+44

Numéro de téléphone

0810 000206
078 250851
3525 8761

09 2290 1908
082161 1658
01803 386 853
00800 3122 1223
01601 1161
840 320 041
26 84 30 00
0900 0400 063
2270 8250
0223491505
21359 1440
902 888 785
08 632 0016
02 2310 2116
0207 949 0069

Tarif
€0.07
€0.06

Tarif d’appel local

Tarif d’appel local
€0.09
€0.09
Gratuit

Tarif d’appel local
€0.08

Tarif d’appel local
€0.10

Tarif d’appel local
Tarif d’appel local

Tarif d’appel local
€0.10

Tarif d’appel local
Tarif d’appel local
Tarif d’appel local
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Votre garantie pour 1 Europe

Votre garantie pour I’Europe

Cher client,

Nous vous remercions d’avoir acheté ce produit Philips qui a été congu et fabriqué selon les
normes de qualité les plus séveres. Si toutefois ce produit devait s’avérer défectueux, Philips prend
a sa charge les frais de main-d’ceuvre et de pieces de rechange pendant une période de 36 mois a
partir de la date d’achat.

Qu’est-ce qui est couvert ?

La garantie Philips pour I'Europe est d’application dans les pays suivants : République tchéque,
Hongrie, Slovaquie, Slovénie, ainsi que pour la Russie et la Turquie et uniquement pour les
moniteurs originairement congus, fabriqués, homologués et/ou autorisés pour une utilisation dans
ces pays.

La garantie prend effet a partir du jour de I'achat de votre moniteur. Pendant les 3 années qui
suivent, votre moniteur sera réparé en cas de défauts, a conditions que ces derniers soient
couverts par la garantie.

Qu’est-ce qui est exclu ?

La garantie Philips s’applique a condition que le produit soit manipulé correctement pour son usage
prévu, conformément au mode d’emploi et sur présentation de la facture ou du ticket de caisse
d’origine mentionnant la date d’achat, le nom du revendeur, ainsi que le numéro du modéle et de
production de I'appareil.

Il se pourrait que la garantie Philips ne s'applique pas si:

e les documents ont été modifiés d'une fagon quelconque ou rendus illisibles ;

e le modeéle ou le numéro de production sur le produit ont été modifiés, supprimés, enlevés ou
rendus illisibles ;

e des réparations ou des modifications du produit ont été exécutées par des organismes de
services ou des personnes non autorisés ;

e des dommages sont dus a un accident, y compris, mais sans que cette énumération soit
exhaustive, la foudre, les inondations ou les incendies, un usage impropre ou la négligence.

e Il y a des problémes de réception provoqués par des conditions de signal ou des systémes
de cable ou d’antenne étrangers a I'appareil ;

e Des défauts ont été provoqués par un mauvais traitement ou un usage impropre du
moniteur ;

e Le produit exige une modification ou une adaptation afin d’étre conforme aux normes
techniques locales ou nationales pour des pays pour lesquels le produit n’a pas été
originellement congu, fabriqué, homologué et/ou autorisé. Par conséquent, veuillez toujours
vérifier si le produit peut étre utilisé dans le pays souhaité.

file:///E|/LCD%20Monitor%200EM/Philips/MP-project/220SW9/220SW9-...U-5B.0KG01.004/CD-Contents/lcd/manual/FRENCH/warranty/war_ee.htm &5 1 B / 3£ 2 [97/12/30 T4 02:35:29]



Votre garantie pour 1 Europe

Veuillez noter que ce produit ne peut étre considéré défectueux dans le cadre de la présente
garantie si des modifications deviennent nécessaires pour qu'’il soit conforme a des normes
techniques locales ou nationales d’application dans des pays pour lesquels le produit n’a pas été
congu et/ou fabriqué a I'origine. Par conséquent , veuillez toujours vérifier si le produit peut étre
utilisé dans le pays souhaité.

Un simple clic

En cas de problémes, nous vous conseillons de lire attentivement le mode d’emploi ou de consulter
le site Web www.philips.com/support pour une assistance supplémentaire.

Un simple coup de téléphone

Afin d’éviter tout désagrément, nous vous conseillons de lire attentivement le mode d’emploi avant
de contacter nos revendeurs ou le Centre d’information a la clientéle.

Si votre produit Philips ne fonctionne pas correctement ou s’il est défectueux, veuillez contacter
votre revendeur Philips ou directement le Service Philips d’assistance a la clientele ou le Centre
d’information a la clientele.

Web suivant :http://www.philips.com/support
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Consumer Information Centers

Consumer Information Centers

Antilles Argentina Australia Bangladesh Brasil Canada Chile China Colombia Belarus
Bulgaria Croatia Czech Republic Estonia Dubai Hong Kong Hungary India Indonesia
Korea Latvia Lithuania Malaysia Mexico Morocco New Zealand Pakistan Paraguay
Peru Philippines Romania Russia Serbia & Montenegro Singapore Slovakia Slovenia
South Africa Taiwan Thailand Turkey Ukraine Uruguay Venezuela

Eastern Europe

BELARUS

Technical Center of JV IBA
M. Bogdanovich str. 155
BY - 220040 Minsk

Tel: +375 17 217 33 86

BULGARIA

LAN Service

140, Mimi Balkanska Str.
Office center Translog
1540 Sofia, Bulgaria

Tel: +359 2 960 2360
www.lan-service.bg

CZECH REPUBLIC

General Consumer Information Center
800 142100

Xpectrum

Lu.na 591/4

CZ - 160 00 Praha 6 Tel: 800 100 697
Email:info@xpectrum.cz
www.xpectrum.cz

CROATIA

Renoprom d.o.o.
Mlinska 5, Strmec
HR - 41430 Samobor
Tel: +385 1 333 0974
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Consumer Information Centers

ESTONIA

FUJITSU SERVICES OU
Akadeemia tee 21G
EE-12618 Tallinn

Tel: +372 6519900
www.ee.invia.fujitsu.com

HUNGARY

General Consumer Information Center
0680018544 (Local call tariff)

Serware Szerviz
Vizimolnar u. 2-4

HU - 1031 Budapest

Tel: +36 1 2426331
Email: inbox@serware.hu
www.serware.hu

HUNGARY

General Consumer Information Center
0680018544 (Local call tariff)

Profi Service Center Ltd.

123 Kulso-Vaci Street ,

H-1044 Budapest ( Europe Center )
Hungary

Tel: +36 1 814 8080
m.andras@psc.hu

LATVIA

ServiceNet LV

Jelgavas iela 36

LV - 1055 Riga,

Tel: +371 7460399

Email: serviss@servicenet.lv
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Consumer Information Centers

LITHUANIA

ServiceNet LT

Gaiziunu G. 3

LT - 3009 KAUNAS

Tel: +370 7400088

Email: servisas@servicenet.It
www.servicenet.|t

ROMANIA

Blue Ridge Int'l Computers SRL
115, Mihai Eminescu St., Sector 2
RO - 020074 Bucharest

Tel: +40 21 2101969

SERBIA & MONTENEGRO

Tehnicom Service d.o.o.

Viline vode bb

Slobodna zona Beograd , L12/4
Belgrade 11000

Tel. +381 11 2070 664

Serbia
SLOVAKIA

General Consumer Information Center
0800004551

Datalan Servisne Stredisko
Puchovska 8

SK - 831 06 Bratislava

Tel: +421 2 49207155
Email: servis@datalan.sk

SLOVENIA

PC HAND

Brezovce 10

Sl - 1236 Trzin

Tel: +386 1 530 08 24

Email: servis@pchand.si
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Consumer Information Centers

RUSSIA

Tel: +7 095 961-1111
Tel: 8-800-200-0880
Website: www.philips.ru

TURKEY

Turk Philips Ticaret A.S.

Yukari Dudullu Org.San.Bolgesi
2.Cadde No:22
34776-Umraniye/lstanbul

Tel: (0800)-261 33 02

UKRAINE

Comel

Shevchenko street 32

UA - 49030 Dnepropetrovsk
Tel: +380 562320045
www.csp-comel.com

ANTILLES

Philips Antillana N.V.

Kaminda A.J.E. Kusters 4
Zeelandia, P.O. box 3523-3051
Willemstad, Curacao

Phone: (09)-4612799

Fax : (09)-4612772

ARGENTINA

Philips Antillana N.V.

Vedia 3892 Capital Federal
CP: 1430 Buenos Aires
Phone/Fax: (011)-4544 2047
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Consumer Information Centers

BRASIL

Philips da Amazoénia Ind. Elet. Ltda.

Rua Verbo Divino, 1400-Sao Paulo-SP

CEP-04719-002

Phones: 11 21210203 -Sao Paulo & 0800-701-0203-Other Regions without Sao Paulo City

CHILE

Philips Chilena S.A.

Avenida Santa Maria 0760

P.O. box 2687Santiago de Chile
Phone: (02)-730 2000

Fax : (02)-777 6730

COLOMBIA

Industrias Philips de Colombia
S.A.-Division de Servicio
CARRERA 15 Nr. 104-33

Bogota, Colombia
Phone:(01)-8000 111001 (toll free)
Fax: (01)-619-4300/619-4104

MEXICO

Consumer Information Centre
Norte 45 No.669

Col. Industrial Vallejo

C.P.02300, -Mexico, D.F.

Phone: (05)-3687788 / 9180050462
Fax : (05)-7284272

PARAGUAY

Av. Rca. Argentina 1780 c/Alfredo Seiferheld
P.O. Box 605

Phone: (595 21) 664 333

Fax: (595 21) 664 336

Customer Desk:

Phone: 009 800 54 1 0004
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Consumer Information Centers
PERU

Philips Peruana S.A.
Customer Desk
Comandante Espinar 719
Casilla 1841

Limab18

Phone: (01)-2136200
Fax : (01)-2136276

URUGUAY

Rambla O'Higgins 5303 Montevideo
Uruguay

Phone: (598) 619 66 66

Fax: (598) 61977 77

Customer Desk:

Phone: 0004054176

VENEZUELA

Industrias Venezolanas Philips S.A.
Apartado Postal 1167

Caracas 1010-A

Phone: (02) 2377575

Fax : (02) 2376420

Canada

CANADA

Philips Electronics Ltd.

281 Hillmount Road
Markham, Ontario L6C 2S3
Phone: (800) 479-6696

Pacific
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Consumer Information Centers
AUSTRALIA

Philips Consumer Electronics
Consumer Care Center

Level 1, 65 Epping Rd

North Ryde NSW 2113
Phone: 1300 363 391

Fax : +61 2 9947 0063

NEW ZEALAND

Philips New Zealand Ltd.
Consumer Help Desk

2 Wagener Place, Mt.Albert
P.O. box 1041

Auckland

Phone: 0800 477 999 (toll free)
Fax : 0800 288 588

BANGLADESH

Philips Service Centre

100 Kazi Nazrul Islam
Avenue Kawran Bazar C/A
Dhaka-1215

Phone: (02)-812909

Fax : (02)-813062

CHINA

SHANGHAI

Rm 1007, Hongyun Building, No. 501 Wuning road,
200063 Shanghai P.R. China

Phone: 4008 800 008

Fax: 21-52710058
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Consumer Information Centers
HONG KONG

Philips Electronics Hong Kong Limited
Consumer Service

Unit A, 10/F. Park Sun Building
103-107 Wo Yi Hop Road

Kwai Chung, N.T.

Hong Kong

Phone: (852)26199663

Fax: (852)24815847

INDIA

Phone: 91-20-712 2048 ext: 2765
Fax: 91-20-712 1558

BOMBAY

Philips India

Customer Relation Centre
Bandbox House

254-D Dr. A Besant Road, Worli
Bombay 400 025

CALCUTTA

Customer Relation Centre

7 justice Chandra Madhab Road
Calcutta 700 020

MADRAS

Customer Relation Centre
3, Haddows Road
Madras 600 006

NEW DELHI

Customer Relation Centre
68, Shivaji Marg

New Dehli 110 015
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Consumer Information Centers

INDONESIA

Philips Group of Companies in Indonesia
Consumer Information Centre

JI.Buncit Raya Kav. 99-100

12510 Jakarta

Phone: (021)-7940040 ext: 2100

Fax : (021)-794 7511 / 794 7539

KOREA

Philips Consumer Service

Jeong An Bldg. 112-2
Banpo-dong, Seocho-Ku

Seoul, Korea

Customer Careline: 080-600-6600
Phone: (02) 709-1200

Fax : (02) 595-9688

MALAYSIA

After Market Solutions Sdn Bhd,
Philips Authorised Service Center,
Lot 6, Jalan 225, Section 51A,
46100 Petaling Jaya,

Selangor Darul Ehsan,

Malaysia.

Phone: (603)-7954 9691/7956 3695
Fax: (603)-7954 8504

Customer Careline: 1800-880-180

PAKISTAN

Philips Consumer Service
Mubarak manzil,

39, Garden Road, Saddar,
Karachi-74400

Tel: (9221) 2737411-16

Fax: (9221) 2721167

E-mail: care@philips.com
Website: www.philips.com.pk
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Consumer Information Centers

PHILIPPINES

PHILIPS ELECTRONICS & LIGHTING, INC.

Consumer Electronics

48F PBCOM tower

6795 Ayala Avenue cor VA Rufino St.

Salcedo Village

1227 Makati City, PHILS

Phone: (02)-888 0572, Domestic Toll Free: 1-800-10-PHILIPS or 1-800-10-744 5477
Fax: (02)-888 0571

SINGAPORE

Accord Customer Care Solutions Ltd
Authorized Philips Service Center
Consumer Service

620A Lorong 1 Toa Rayoh
Singapore 319762

Tel: +65 6882 3999

Fax: +65 6250 8037

TAIWAN

Philips Taiwan Ltd.

Consumer Information Centre

13F, No. 3-1 Yuan Qu St., Nan Gang Dist.,
Taipei 115, Taiwan

Phone: 0800-231-099

Fax : (02)-3789-2641

THAILAND

Philips Electronics (Thailand) Ltd.
26-28th floor, Thai Summit Tower
1768 New Petchburi Road

Khwaeng Bangkapi, Khet Huaykhwang
Bangkok10320 Thailand

Tel: (66)2-6528652

E-mail: cic Thai@philips.com
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Consumer Information Centers
MOROCCO

Philips Electronique Maroc
304,BD Mohamed V
Casablanca

Phone: (02)-302992

Fax : (02)-303446

SOUTH AFRICA

PHILIPS SA (PTY) LTD

Customer Care Center

195 Main Road

Martindale, Johannesburg

P.O. box 58088

Newville 2114

Telephone: +27 (0) 11 471 5194

Fax: +27 (0) 11 471 5123

E-mail: customercare.za@philips.com

Middle East

DUBAI

Philips Middle East B.V.
Consumer Information Centre
P.0.Box 7785

DUBAI

Phone: (04)-335 3666

Fax : (04)-335 3999
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Votre garantie internationale

Votre garantie internationale

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Philips qui a été congu et fabriqué selon les plus
hauts standards de qualité.

Si jamais ce produit s’avere défectueux, Philips garantit la main-d'ceuvre et les pieces de rechange
a ses frais quel que soit le pays ou il est réparé pendant une période de douze mois a partir de la
date d'achat. La garantie internationale de Philips s’ajoute aux obligations de garantie nationale,
existant envers vous, des revendeurs et de Philips dans le pays de I'achat et n'affecte en rien vos
droits prévus par la loi en tant que client.

La garantie Philips s'applique a la condition que le produit soit manipulé correctement pour son
usage prévu et conformément aux instructions d'utilisation, et sur présentation de la facture
originale ou du ticket de caisse original, indiquant la date de I'achat, le nom du revendeur ainsi que
le modele et le numéro de production du produit.

La garantie Philips risque de ne pas s'appliquer si :

e les documents ont été modifiés d'une fagon quelconque ou rendus illisibles ;

e le modele ou le numéro de production sur le produit ont été modifiés, supprimés, enlevés ou
rendus illisibles ;

e des réparations ou des modifications du produit ont été exécutées par des organismes de
services ou des personnes non autorisés ;

e des dommages sont dus a un accident, y compris, mais sans que cette énumération soit
exhaustive, la foudre, les inondations ou les incendies, un usage impropre ou la négligence.

Veuillez noter que ce produit ne peut étre considéré défectueux dans le cadre de cette garantie, si
des modifications deviennent nécessaires pour qu’il soit conforme a des standards techniques
locaux ou nationaux qui s'appliquent dans des pays pour lesquels le produit n'a pas été congu ou
fabriqué a l'origine. En conséquence, veuillez toujours vérifier si le produit peut étre utilisé dans le
pays souhaité.

Si votre produit Philips ne fonctionne pas correctement ou s'il est défectueux, veuillez contacter
votre revendeur Philips. Dans le cas ou vous auriez besoin d'aide alors que vous étes dans un
autre pays, le service Philips d'assistance a la clientéle vous donnera I'adresse d'un revendeur
dans ce pays. Vous trouverez les numéros de téléphone et de télécopieur dans la section
appropriée de cette brochure.

Pour éviter toute complication inutile, nous vous conseillons de lire attentivement la notice
d'utilisation avant de contacter votre revendeur. Si vous avez des questions auxquelles votre
revendeur ne peut répondre ou tout autre probléme concernant le produit, veuillez contacter le
Centre d’information a la clientéle Philips ou consulter le site

Web suivant :http.//www.philips.com

file:///E|/LCD%20Monitor%200EM/Philips/MP-project/220SW9/220SW9-...5B.0KG01.004/CD-Contents/lcd/manual/FRENCH/warranty/war_intL.htm &5 1 B / #£ 2 [97/12/30 T4 02:36:02]


file:///E|/LCD%20Monitor%20OEM/Philips/MP-project/220SW9/220SW9-EDFU-5B.0KG01.004/CD-Contents/lcd/manual/FRENCH/warranty/Warcic.htm
http://www.philips.com/

Votre garantie internationale

file:///E|/LCD%20Monitor%200EM/Philips/MP-project/220SW9/220SW9-...5B.0KG01.004/CD-Contents/lcd/manual/FRENCH/warranty/war_intLhtm & 2 B / £ 2 [97/12/30 N4 02:36:02]




GARANTIE LIMIT EE (£ cran d’ordinateur)

Garantie Philips F1rst Choice(Etats-Unis)

Merci d'avoir acheté un moniteur Philips.

Tous les moniteurs Philips sont congus et réalisés pour fournir des
performances de haute qualité, pour étre faciles a utiliser et faciles a installer. Si
vous rencontrez quelque difficulté que ce soit pour installer ou utiliser votre
moniteur, merci de contacter directement Philips pour bénéficier de votre
garantie Philips F1rst Choice. Cette garantie de 3 ans vous donne le droit & un
eéchange sur site dans les 16 heures ouvrés apres votre appel pendant la
premiére année d«achat. En cas de probléme avec votre moniteur dans la
deuxiéme ou troisieme année suivant l«achat, nous nous engangeons a le
réparer dés que vous l«aurez envoyé a vos frais au service aprés-vente. Le
moniteur sera réparé et vous sera retourné gratuitement dans les cinq jours
ouvrables.

GARANTIE LIMITEE (Ecran d'ordinateur)

Cliquez ici pour accéder a la carte d’enregistrement de la garantie (Warranty
Registration Card).

Main-d’ceuvre gratuite pendant trois ans / Service gratuit sur les piéces de rechange
pendant trois ans / Echange la premiére année*

*Le produit sera échangé contre un nouveau ou remis en état selon les spécifications du produit
original dans les deux jours, pendant la premiére année. Ce produit doit étre expédié a vos frais pour
la réparation pendant la deuxieme et la troisieme année.

QUI EST COUVERT?

Vous devez avoir la preuve de votre achat pour bénéficier du service de garantie. Une facture ou tout
autre document indiquant que vous avez acheté le produit sont considérés comme étant une preuve
d'achat. Joignez-la a ce manuel d'utilisation et gardez-les a portée de main.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT?

La garantie commence le jour de I'achat de votre produit. Pendant les trois années qui suivent votre
achat, toutes les piéces seront réparées ou remplacées, sans frais de main-d’ceuvre. Apres les trois
années qui suivent l'achat, vous payez le remplacement ou la réparation des pieces et les frais de
main-d’ceuvre.
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GARANTIE LIMIT EE (£ cran d’ordinateur)

Toutes les pieces, y compris celles qui ont été réparées ou remplacées, ne sont couvertes que
pendant la période de garantie originale. A I'expiration de la garantie du produit original, la garantie
portant sur tous les produits ou piéces remplacés ou réparés expire également.

QU'EST-CE QUI EST EXCLU?
Votre garantie ne couvre pas :

e le colt de la main-d'ceuvre pour l'installation ou la configuration du produit, le réglage des
commandes du produit, l'installation ou la réparation des systémes d'antennes distincts du
produit.

e la réparation du produit et/ou le remplacement des piéces en raison d’un usage impropre, d'un
accident, d'une réparation non autorisée ou d'une autre cause échappant au controle de Philips
Consumer Electronics.

e les problémes de réception causés par des conditions de signal ou des systémes de cables ou
d'antennes distincts de l'appareil.

e un produit qui doit étre modifié ou adapté pour lui permettre de fonctionner dans un pays autre
que celui dans lequel il a été congu, fabriqué, approuvé et/ou autorisé, ou la réparation des
produits endommagés par ces modifications.

e les dommages indirects ou consécultifs résultant de I'utilisation du produit. (Certains Etats ne
permettent pas I'exclusion de dommages indirects ou consécutifs, donc il est possible que
I'exclusion ci-dessus ne s'applique pas dans votre cas. Ceci comprend, sans exclure d'autres
dommages, des documents préenregistrés, protégés ou non par un droit d'auteur.)

e le modéle ou le numéro de production sur le produit ont été modifiés, supprimés, enlevés ou
rendus illisibles ;

OU LE SERVICE EST-IL DISPONIBLE?

Le service de garantie est prévu dans tous les pays ou le produit est officiellement distribué par Philips
Consumer Electronics. Dans les pays ou Philips Consumer Electronics ne distribue pas le produit, le
service aprés-vente Philips local essaiera de fournir ce service (bien qu'il puisse y avoir un retard si
les piéces détachées et les manuels techniques appropriés ne sont pas rapidement disponibles).

OU PUIS-JE OBTENIR D’AUTRES INFORMATIONS ?

Pour des renseignements complémentaires, contactez le service d'assistance a la clientele de Philips
en téléphonant au (877) 835-1838 (clients aux Etats-Unis seulement) ou au (919) 573-7855.

*Avant de faire une demande de service ...

Veuillez consulter le manuel d'utilisation avant de faire appel au service. Un simple réglage, tel
qu’expliqué dans ce manuel, peut vous éviter un appel.
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GARANTIE LIMIT EE (£ cran d’ordinateur)

POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE AUX ETATS-UNIS, A PORTO RICO OU AUX
iLES VIERGES AMERICAINES...

Pour obtenir une assistance ou bénéficier du service de garantie pour un produit, appelez le service
d'assistance a la clientele de Philips a I'un des numéros ci-dessous :

Service d'assistance a la clientéle de Philips
(877) 835-1838 ou (919) 573-7855

(Aux Etats-Unis, a Porto Rico et aux lles Vierges américaines, toutes les garanties implicites, y
compris les garanties implicites de commercialisation et de finalité pour une application particuliere,
sont limitées & la durée de cette garantie explicite. Mais, comme certains Etats ne permettent pas de
limites quant a la durée d'une garantie implicite, il se peut que cette limite ne vous concerne pas.)

POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE AU CANADA
Veuillez contacter Philips au :
(800) 479-6696

Les piéces et la main-d’ceuvre seront fournies gratuitement pendant trois ans au dép6t Philips Canada
ou dans n'importe quel centre de service Philips autorisé.

(Au Canada, cette garantie remplace toutes les autres garanties. Il n'y a pas d’autres garanties
explicites ou implicites, y compris toutes les garanties implicites de commercialisation et de finalité
pour une application particuliére. En aucune circonstance Philips ne peut étre tenu responsable de
dommages quelconques directs, indirects, spéciaux, imprévus ou indirects, de quelque maniére qu’ils
se soient produits, méme si Philips a été avisé de la possibilité de tels dommages.)

RAPPEL... Veuillez noter ci-dessous le modele et les numéros de série figurant sur le produit.

N° DE MODELE #

N° DE SERIE #

Cette garantie vous confere des droits spécifiques reconnus par la loi. Il se peut que vous ayez
d'autres droits qui varient d'un Etat a I'autre, ou d'une province a l'autre.

Avant de contacter Philips, merci de rassembler les détails suivants ainsi nous pourrons résoudre
votre probléme plus rapidement.
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GARANTIE LIMIT EE (E cran d’ordinateur)

Référence / type Philips
Numéro de série Philips
Date d«achat ( la photocopie de la facture peut étre demandée, le cas échéant)
Environnement PC
o Processeur: 286/386/486/ Pentium Pro/
o Mémoire interne (Windows, DOS, OS/2, Apple Macintosh)
o Fax /Modem / Programme Internet
e Autres cartes installées
Si nous possédons les informations suivantes, nous pourrons accélérer le processus
d«adhésion :
e Votre preuve d'achat indiquant : la date d«achat, le nom du revendeur, le modéle et le numéro
de série du produit.
e L'adresse compléte du lieu d«échange du moniteur

Juste un coup de téléphone

Les services Philips d’assistance a la clientéle sont présents partout dans le monde. Pour les Etats-
Unis, vous pouvez contacter le service consommateurs du lundi au vendredi de 8 heures a 21 heures
(ET) et le samedi de 10 heures a 17 heures en composant 'un des numéros de téléphones indiqués.

Pour plus d’informations sur les produits Philips, consultez notre site Web :

Site Web :http://www.philips.com
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Glossaire

Glossaire
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C
CCFL (lampe fluorescente a cathode froide)

Il s'agit de tubes fluorescents fournissant la lumiére au module LCD. Ces tubes sont généralement
trés minces (environ 2 mm de diamétre).

Chromaticité

Attribut d'un stimulus de couleur qui ne concerne pas I'éclairement. La chromaticité est
bidimensionnelle et est définie par des paires de chiffres comme la longueur d'onde dominante et la
pureté.

CIE (Commission Internationale de I'Eclairage)

Principale organisation internationale s'intéressant a la couleur et a la mesure de la couleur.

Contraste
Variation de luminance entre des zones claires et sombres d'une image.
Cristaux liquides

Composants se trouvant dans les écrans de ce type. Les cristaux liquides réagissent de maniére
prévisible lorsqu'ils sont stimulés électriquement. lls conviennent parfaitement pour allumer ou
éteindre les pixels du moniteur LCD. Les cristaux liquides sont parfois abrégés en anglais en LC.

RETOUR AU HAUT DE LA PAGE

D

D-SUB
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Glossaire

Connecteur VGA d'entrée analogique. Votre moniteur est équipé d'un cable D-Sub.

Digital Visual Interface (DVI - Interface visuelle numérique) (disponible pour certains
modéles)

La spécification de DVI (Digital Visual Interface - Interface visuelle numérique) fournit une
connexion numeérique a grande vitesse pour les types de données visuelles indépendantes de la
technologie d'affichage. L'interface est principalement destinée a fournir une connexion entre un
ordinateur et son dispositif d'affichage. La spécification DVI répond aux besoins de tous les
segments de l'industrie informatique (poste de travail, ordinateur de bureau, ordinateur portable,
etc.) et permettra a ces différents segments de se regrouper autour d'une seule spécification

d'interface de moniteur.

L'interface DVI permet:

1. Au contenu de rester, depuis sa création a sa consommation, dans le domaine numérique
sans perte.

2. L'indépendance de la technologie d'affichage.

3. D'étre prét a jouer par le biais de la détection prise directe, EDID et DDC2B.

4. Support numérique et analogue dans un connecteur unique.

E

Programme Energy Star Computers

Un programme de conservation de I'énergie lancé par I'Agence américaine de la protection de
I'environnement (US Environmental Protection Agency - EPA) dont I'objectif principal est de
promouvoir la fabrication et le marketing de matériel de bureautique ayant un bon rendement
énergétique. Les entreprises joignant ce programme doivent étre prétes a s'engager a fabriquer un
ou plusieurs produits en mesure de passer a une faible puissance (< a 30 W) soit aprés une

période d'inactivité, soit aprés un laps de temps déterminé a l'avance et sélectionné par I'utilisateur.

Echelle de gris

Echelle achromatique allant du noir jusqu'au blanc en passant par une palette de nuances grises
de plus en plus claires. Cette série peut étre constituée de paliers se trouvant a une distance
égales les uns par rapport aux autres. Si le convertisseur analogique/numérique est de 8 bits, le
moniteur peut afficher au maximum 28 = 256 niveaux. Pour un moniteur couleur RVB, chaque
couleur est dotée de 256 niveaux. Le nombre total de couleurs pouvant étre affichées est donc de
256x256x256= 16,7 millions.

file:///E|/LCD%20Monitor%200EM/Philips/MP-project/220SW9/220SW9-...1.004/CD-Contents/lcd/manual/ FRENCH/220SW9/glossary/glossary.htm &5 2 B / 3 10 [97/12/30 4~ 02:38:01]



Glossaire

RETOUR AU HAUT DE LA PAGE

G
Gamma

La luminance de I'écran en tant que fonction de la tension vidéo suit approximativement la fonction
de puissance mathématique du signal vidéo d'entrée dont la fonction exponentielle est appelée
gamma.

RETOUR AU HAUT DE LA PAGE

IPS (In Plane Switching)
Technologie permettant d'améliorer I'angle de vision d'un moniteur LCD car les molécules de
cristaux liquides sont commutées sur le méme plan que la couche LCD plutét qu'a la verticale par

rapport a celle-ci.

RETOUR AU HAUT DE LA PAGE

L
LCD (écran a cristaux liquides)

Ecran constitué de cristaux liquides suspendus entre deux plaques transparentes. L'écran est
composeé de milliers de pixels pouvant étre allumés ou éteints par stimulation électrique. Il est ainsi
possible de générer des images/des textes aux couleurs vives.

Luminance

Mesure de la luminosité ou de l'intensité lumineuse de la lumiére, généralement exprimée en
candela par métre carré (cd/m2) ou « footlambert ». 1 fL=3,426 cd/m2.

Luminosité
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La dimension de la couleur attribuée a une échelle achromatique, allant du noir au blanc,
également appelée clarté ou facteur de réflexion lumineux. En raison de la confusion avec la
saturation, I'utilisation de ce terme est a éviter.

RETOUR AU HAUT DE LA PAGE

Matrice active

Sorte de structure de I'afficheur a cristaux liquides dans laquelle des transistors de commutation
sont reliés a chaque pixel afin de commander la tension a I'état passant/bloqué. L'affichage est plus
lumineux et plus net et I'angle de vision plus large qu'avec un afficheur a matrice passive. Ces
afficheurs sont également appelés TFT (thin film transistor = transistor en film mince).

RETOUR AU HAUT DE LA PAGE

N
Nit
Unité de luminance correspondant a 1 cd/m2 ou 0,292 ftL.

RETOUR AU HAUT DE LA PAGE

P
Pixel

PICture Element ; le plus petit point définissant une image informatisée provenant d'un écran
cathodique ou LCD, et de la I'affichage.

Polariseur

Filtre de lumiére autorisant uniquement le passage d'ondes de lumiére ayant une certaine rotation.
On utilise dans les LCD du matériel polarisé avec filtrage perpendiculaire afin d'enfermer les
cristaux liquides. Ces derniers sont utilisés en tant que support permettant de tourner les ondes de
lumiere sur 90° pour le passage ou non de la lumiére.
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RETOUR AU HAUT DE LA PAGE

R
Rapport hauteur/largeur

Le rapport hauteur/largeur de la zone active d'un afficheur. En général, la plupart des moniteurs
sont dotés d'un rapport hauteur/largeur de 4:3. Les moniteurs ou les téléviseurs a écran large ont
un rapport hauteur/largeur de 16:9 ou de 16:10.

Rétro-éclairage

La source de lumiére pour un LCD a transmission. Deux techniques sont actuellement utilisées
dans les conceptions LCD. La plupart des écrans LCD TFT utilisent des CCFL (lampes
fluorescentes a cathode froide) ainsi qu'un panneau diffuseur juste derriére la couche des cristaux
liquides. La nouvelle technologie ayant recours aux diodes électroluminescentes (LED) est encore
en cours de développement.

RETOUR AU HAUT DE LA PAGE

S
SmartContrast

Technologie unique qui analyse de fagon dynamique le contenu affiché et optimise
automatiquement le rapport de contraste d’'un moniteur ACL pour une clarté et une satisfaction
visuelles maximales, intensifiant I'éclairage en contre-jour pour des images plus claires, plus vives
et plus lumineuses ou en diminuant I'éclairage en contre-jour pour un affichage clair des images sur
des arriére-plans foncés. Pour les moniteurs équipés de SmartContrast, le rapport de contraste
atteint 3000:1, le rapport le plus élevé disponible aujourd’hui sur un moniteur ACL de bureau.

SmartControl Il

SmartControl Il est un logiciel basé sur le moniteur équipé d’'une interface graphique a I'écran facile
a utiliser qui vous guide dans la résolution a réglage précis, le calibrage des couleurs et d’autres
parameétres d’affichage tels que la luminosité, le contraste, I'horloge et la phase, la position, le RVB,
le point blanc et — sur les modéles avec haut-parleurs intégrés — les réglages du volume.

Smartimage

Smartimage fournit des préréglages qui optimisent I'affichage pour différents types de contenu, en
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ajustant de fagon dynamique la luminosité, le contraste, la couleur et la netteté en temps réel. Que
vous travailliez avec des applications texte, affichiez des images ou regardiez une vidéo,
Smartimage de Philips offre d’excellentes performances d’affichage ACL optimisé.

SmartResponse

SmartResponse est une technologie exclusive de Philips qui ajuste le temps de réponse aux
besoins des applications, offrant un temps de réponse plus rapide pour le jeu et les vidéos ou une
meilleure saturation des couleurs pour la visualisation de photos ou d’'images fixes.

SmartManage - version légére

SmartManage — version légére est un systéme de surveillance, de gestion et de vérification de I'état
des écrans de visualisation congu pour répondre aux besoins spécifiques des petites et moyennes
entreprises en croissance et qui permet de réduire les colts et de maximiser I'efficacité du
personnel des Tl en contrélant a distance les paramétres d’affichage clés, en fournissant des
rapports d’état, en compilant les données d’utilisation, en supervisant la consommation d’énergie et
en prévenant les vols.

Silicone amorphe (a-Si)

Matériau semi-conducteur utilisé pour réaliser la couche de transistors en film mince (TFT) de la
matrice active LCD.

sRGB

sRGB est une norme permettant un échange correct des couleurs entre différents appareils (par
exemple caméra numérique, moniteur, imprimante, scanner, etc.)

A I'aide d'un espace couleurs unifié standard, la norme sRGB contribue & restituer correctement les
images prises par un appareil compatible sRGB sur votre moniteur Philips validé sRGB. Les
couleurs sont ainsi étalonnées et vous pouvez compter sur leur fiabilité a I'écran.

Lors de I'utilisation de sRGB il faut également que la luminosité et le contraste de votre moniteur,
ainsi que le gamut couleur soient réglés sur un niveau prédéfini. Il est donc important de
sélectionner le réglage sRGB dans le menu OSD du moniteur.

Pour ce faire, ouvrez le menu OSD en appuyant sur la touche OK située en fagade du moniteur.
Déplacez la fleche vers le bas jusqu'a atteindre Color (couleur) et appuyez a nouveau sur OK.
Utilisez la fleche vers la droite pour accéder a SRGB. Déplacez ensuite la fleche vers le bas et
appuyez a nouveau sur OK pour quitter le menu OSD.

Aprés cette opération, il ne faut plus modifier les réglages de luminosité ou de contraste de votre
moniteur. Si vous le faites, le moniteur quitte le mode sRGB et choisit le réglage de température de
couleur de 6500K.
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T
Taux de contraste

Rapport de luminance entre le point blanc le plus lumineux et le point noir le plus sombre.
Taux de rafraichissement

Taux correspondant au nombre de fois que I'image est rafraichie ou réaffichée en une seconde. Ce
chiffre est généralement exprimé en Hz (Hertz) ou cycles par seconde. Un taux de 60 Hz
correspond a 60 cycles par seconde.

Teinte

Attribut principal d'une couleur, la distinguant des autres couleurs. Par exemple, une couleur peut
présenter une teinte verte, jaune ou mauve. Les couleurs connues pour présenter une teinte sont
appelées couleurs chromatiques. Le blanc, le noir et les gris sont dépourvus de teinte.

Température de couleur

Mesure de la couleur de la lumiére rayonnée par un objet pendant son réchauffement. Cette
mesure est exprimée en termes d'échelle absolue (degrés Kelvin). Les températures Kelvin moins
élevées, comme 2400° K, sont rouges, tandis que les températures plus élevées, comme 9300° K,
sont bleues. La température neutre est blanche a 6504° K. Les moniteurs Philips proposent
généralement des températures de 9300° K ou 6500° K et I'utilisateur peut faire son choix.

TFT (transistor en film mince)

Généralement constitué de silicones amorphes (a-Si) et utilisé comme commutateur d'un appareil
de stockage de charge situé sous chaque sous-pixel d'une matrice active LCD.

TrueVision

TrueVision est une technologie de pointe propriétaire de Philips pour le test et I'algorithme pour
I'ajustement et le réglage fin de moniteurs - un processus étendu qui assure de hautes
performances d'affichage conformément a une norme quatre fois plus rigoureuse que les exigences
de Microsoft Vista, pour chaque moniteur qui quitte I'usine — et non juste quelques échantillons
examinés. Seul Philips va aussi loin pour fournir ce niveau supérieur de précision de couleur et
faire preuve de qualité dans chaque nouveau moniteur.
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U

USB ou Bus de Série Universel (Universal Serial Bus)

Un connecteur faté pour les périphériques de PC. USB détermine automatiquement les ressources
(telles que le programme de gestion et la largeur de bande du bus) demandées par les
périphériques. L'USB assure la disponibilité des ressources nécessaires sans l'intervention de

|'utilisateur.

e L'USB élimine « I'angoisse du boitier » -- la crainte de retirer le boitier de I'ordinateur pour
installer des périphériques d'extension. Et 'USB élimine également le réglage de paramétres
IRQ complexes lors de l'installation de nouveaux périphériques.

e L'USB élimine « la saturation des ports ». Sans I'USB, les PC sont normalement limités a
une imprimante, deux points de connexion de périphérique (en général une souris et un
modem), un point de connexion d'extension paralléle amélioré (un scanner ou une caméra
vidéo par exemple) et un manche a balai. De plus en plus de périphériques destinés aux
ordinateurs multimédia font chaque jour leur entrée sur le marché. Avec I'USB, jusqu'a 127
périphériques peuvent fonctionner simultanément sur un ordinateur.

e L'USB permet le « branchement direct ». Cela signifie qu'il n'y a pas besoin d'arréter le
systéme, de brancher, de relancer et d'exécuter l'installation pour installer des
périphériques. Pas besoin non plus de faire l'inverse pour débrancher un périphérique.

En résumé, I'USB transforme la devise de « brancher et prier » en un authentique Prét a jouer !
Concentrateur

Un dispositif de Bus de Série Universel fournissant des connexions supplémentaires a I'USB.

Les concentrateurs sont des éléments essentiels de I'architecture Prét a jouer de I'USB. Le schéma
montre un exemple classique de concentrateur. Les concentrateurs servent a simplifier la
connectivité de I'USB, de la perspective de I'utilisateur, et fournissent robustesse a moindre co(t et

a complexité réduite.

Les concentrateurs en question sont des concentrateurs de cablage et permettent les
caractéristiques de connexion multiple de I'USB. Les points de connexion sont ce qu'on appelle des
ports. Chaque concentrateur convertit un point unique de connexion en points de connexion

multiples. L'architecture supporte I'enchainement de multiples concentrateurs.

Le port en amont d'un concentrateur connecte le concentrateur vers I'héte. Chacun des autres ports
en aval d'un concentrateur permet la connexion a un autre concentrateur ou a une autre fonction.
Les concentrateurs peuvent déceler, se connecter et se déconnecter a chaque port en aval et
permettent la distribution de courant vers des périphériques en aval. Chaque port en aval peut étre
activé et configuré individuellement a grande vitesse ou a faible vitesse. Le concentrateur isole les

ports a faible vitesse des transmissions a grande vitesse.

Un concentrateur est composé de deux éléments : I'unité de commande du concentrateur et le

file:///E|/LCD%20Monitor%200EM/Philips/MP-project/220SW9/220SW9-...1.004/CD-Contents/lcd/manual/FRENCH/220SW9/glossary/glossary.htm &5 8 B / 3 10 [97/12/30 T4~ 02:38:02]



Glossaire

répéteur de concentrateur. Le répéteur est un interrupteur contrélé par un protocole situé entre le
port en amont et les ports en aval. Il comprend également un support machine pour la
réinitialisation et la suspension/reprise d'émissions. L'unité de commande fournit les registres
d'interface pour permettre les communications vers/de I'h6te. Les commandes de statut et de
contrble spécifiques au concentrateur permettent a I'h6te de configurer un concentrateur et de

surveiller et contrbler ses ports.
Périphérique

Une entité physique ou logique effectuant une fonction. L'entité décrite en soi dépend du contexte
de la référence. Au niveau le plus bas, le périphérique peut étre un simple composant matériel,
comme une unité de mémorisation par exemple. A un niveau supérieur, il peut étre une série de
composants matériel effectuant une fonction spécifique, comme une unité d'interface d'USB par
exemple. A un niveau encore plus élevé, le périphérique peut se rapporter a la fonction effectuée
par une entité fixée a I'USB ; un modem de données/télécopie par exemple. Les périphériques

peuvent étre physiques, électriques, adressables et logiques.

—l 1

i N

Port Port
# 1 #2

>—_—~ = HUB

Port Port
# 4 #3

e »

I -

Aval
La direction d'un flux de données a partir de I'hote ou en s'éloignant de I'héte. Un port en aval est le

port sur le concentrateur électriquement le plus éloigné de I'héte qui crée un trafic de données en
aval a partir du concentrateur. Les ports en aval regoivent un trafic de données en amont.

Amont
La direction d'un flux de données vers I'néte. Un port en amont est le port se trouvant sur le

périphérique électriquement le plus proche de I'h6te qui crée un trafic de données en amont a partir
du concentrateur. Les ports en amont regoivent un trafic de données en aval.

RETOUR AU HAUT DE LA PAGE
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Vv

Vitesse de régénération verticale (Vertical refresh rate)

Exprimée en Hz, il s'agit du nombre de cadres (images complétes) inscrits sur I'écran chaque

seconde.

RETOUR AU HAUT DE LA PAGE
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T € 1€ chargement et impression

Installation du Programme de
Gestion de Votre Moniteur
LCD

Instructions Pour le
Téléchargement et
l'impression

Téléchargement et impression

Installation du programme de gestion de votre moniteur LCD Matériel requis:
e PC avec Windows® 95, Windows® 98, Windows® 2000, Windows® Me, Windows® XP ou
Windows® Vista version plus récent
e Cherchez le pilote ".inf/.icm/.cat" sous : /PC/drivers/

Lisez le fichier "Readme.txt" avant l'installation.

Cette page offre la possibilité de lire le manuel en format .pdf. Les fichiers PDF peuvent étre
téléchargés sur votre disque dur, puis affichés et imprimé; a I'aide du logiciel Acrobat Reader ou
par le biais de votre navigateur.

Si vous n'avez pas installé Acrobat Reader d'Adobe® cliquez sur le lien pour installer I'application.
Acrobat Reader d'Adobe® pour PC / Acrobat Reader d'Adobe® pour Mac.

Instructions de téléchargement:
Pour télécharger le fichier:

1. Cliquez sur l'icone ci-dessous et maintenez-le bouton de la souris enfoncé. (Les utilisateurs de
Win95/98/2000/Me/XP/Vista cliquent a droite)

Téléchargez 220SW9.pdf

2. A partir du menu qui s'affiche, choisissez 'Enregistrer lien sous... ', ' Enregistrer cible sous... ' ou
Télécharger lien sur disque'.

3. Choisissez ou vous souhaitez enregistrer le fichier; cliquez sur 'Enregistrer’ (si vous étes invité a
choisir I'enregistrement comme 'texte’ ou 'source’, choisissez 'source’).

Instructions pour l'impression:
Pour imprimer le manuel:

Avec le fichier du manuel ouvert, suivez les instructions de votre imprimante et imprimez-les pages
dont vous avez besoin.
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